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USER MANUAL ENGLISH

INTRODUCTION

This manual will help you get the most from your floor machine. Read it thoroughly before operating the
machine.

This machine is intended for Commercial use. It is constructed for use in an indoor environment and is not

intended for any other use. Use only recommended accessories.

(A)KNOW YOUR MACHINE

1. Switch Lever Safety Lock Button 2. Operator Handle Grips
3. Accessory Lever 4. Solution Tank
5. Accessory Power Plug 6. Handle Release Compression Lever

7. Switch Levers- Squeeze-ON / Release-OFF  8.Operator Handle
9. Solution Fitting 10.Weight (Only for 160HD model machine, optional)

A WARNING!

This machine contains moving parts. To reduce the risk of injury, always unplug the power cord before
serving.

(B)INSTALLING THE BRUSH OR PAD HOLDER
Align the lugs(A) with the corresponding Slots(B) in the brush or pad holder and turn the brush or pad holder

counter clock wise to lock it in place. To remove brush/pad holder, give it a quick, hard turn clockwise.

A CAUTION!

Using the wrong brush or pad on this machine can damage the floor or overload the motor.

OPERATION

1. Pull out and turn the Cord Hook to release the Power Cord. Unwrap the Power Cord and plug it into a
properly grounded outlet;

2. Pull up on the Handle Release Compression Lever (6). Move the Operator Handle (8) downward until
your arms are almost straight. Release the Handle Release Compression Lever (6) to lock the Operator
Handle (8) in place;

Lift up on the Operator Handle (8) until the brush (or pad) is flat against the floor.

A WARNING!

Be prepared to control the machine as soon as the motor starts. Just a slight up or down movement of the
Handle will make the machine move from side to side. Raise the Handle to go right. Lower the Handle to go
left.

A CAUTION!

Immediately start moving the machine back and forth. Keep the machine moving while the motor is running to
avoid damage to the floor.
4. Hold the Operator Hand Grips (2) firmly, push the Safety Lock Button (1) and then compress the Switch
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Levers (7) to start the motor. NOTE: The Safety Lock Button (1) will not depress unless the Operator
Handle (8) has been released and tilted back into the operating position. When the dual controlled Switch
Levers (7) are released, the machine shuts off immediately.
NOTE: When spray buffing, check the pad every 15 minutes for dirt and wax build-up. If the pad is dirty, turn it
over to expose the clean side or install a clean pad.

AFTER USE & STORAGE

1. Place the Operator Handle (8) in the upright position and unplug the Power Cord .Wrap the Power Cord
around the Operator Handle Grips (2) and the Cord Hook.

2. Remove the pad holder or brush from the machine. Clean the pad or brush and hang it up to dry. Allow
buffing pads to dry completely before using again.

Store brushes and pad holders separate off the machine. Never store the machine with the pad holder or

brush loading on the machine.

3.  Wipe the entire machine with a clean, damp cloth. Wipe the underside of the brush housing after wet use.

4. Inspect the entire machine and all accessories for damage. Perform any required maintenance or repairs
before storage;

5. Store the machine in a clean, dry place with the Operator Handle (8) locked in the upright position.

MAINTENANCE

To keep the machine performing well for many years, please follow the following maintenance procedures.

Always confirm that the machine is unplugged prior to performing any maintenance or repairs.
1. Unplug machine as soon as you are done using it.
Tilt machine back and remove pad driver or brush.

n

Never store a low speed machine with the pad driver or brush mounted to the machine

Clean the outside of the machine with a mild cleaner.

Check power cord for any damage. If damage is detected, replace the cord immediately.

Lubricate wheels with a water resistant lubricant once a month.

Check machine for loose or missing nuts and bolts, and replace as necessary.

If the machine is used in a dusty environment, you may remove the motor cover and blow the motor
clean with compressed air. This will ensure proper ventilation, and allow the motor to run cooler.

Turn off the power and unplug the machine before removing the motor cover.

No oW m

TECHNIAL SPECIFICATIONS

Model number LS160 | LS160HD
Voltage 220-240v

Frequence 50Hz

Power 1300w | 1800w
Pad/brush speed 160rpm

Total weight 35.2kg | 38.2kg
Protection Grade IPX4




BEDIENUNGSANLEITUNG DEUTSCH

EINFUHRUNG

Dieses Handbuch wird Ihnen dabei helfen, lhren Boden-Polierer optimal zu nutzen. Lesen Sie es vor
Gebrauch sorgfaltig durch.

Diese Maschine ist fiir gewerbliche Zwecke vorgesehen. Sie wurde fiir den Einsatz in Innenbereichen
konzipiert und ist fiir keine andere Verwendung vorgesehen. Verwenden Sie nur empfohlenes Zubehdr.

(A) GERATEUBERSICHT

1. Schalthebel-Sicherheitsknopf 2. Bediener-Handgriffe

3. Zubehdrhebel 4. Lésungstank

5. Zubehdr-Netzstecker 6. Griffsicherung

7. Schalterhebel - Driicken-AN/Loslassen-AUS 8. Bedienergriff

9. Lésungsschlauchanschluss 10. Gewicht (nur fur das Maschinenmodell 160HD,
fakultativ)

A WARNUNG!

Diese Maschine enthalt bewegliche Teile. Trennen Sie vor der Verwendung zur Verringerung der
Verletzungsgefahr das Stromkabel immer von der Stromversorgung.

(B) BURSTEN- ODER PADHALTER INSTALLIEREN

Richten Sie die Nasen (A) an den entsprechenden Schlitzen (B) im Biirsten- bzw. Padhalter aus und drehen
Sie den Biirsten- bzw. Padhalter gegen den Uhrzeigersinn, bis dieser einrasten. Drehen Sie den Biirsten- bzw.
Padhalter zum Ldsen ruckartig im Uhrzeigersinn.

A VORSICHT!

Die Verwendung falscher Biirsten oder Pads an dieser Maschine kann den Boden beschadigen oder den
Motor tiberlasten.

BETRIEB

1. Der Kabelhaken wird herausgezogen und gedreht, um das Netzkabel freizugeben. Wickeln Sie das
Netzkabel ab und schlieffen Sie es an eine ordnungsgemal geerdete Steckdose an.

2. Ziehen Sie die Griffsicherung (6) nach oben. Bewegen Sie den Bedienergriff (8) nach unten, bis lhre
Arme fast ausgestreckt sind. Lassen Sie die Griffsicherung (6) los, damit der Bedienergriff (8) einrasten
kann.

Heben Sie den Bedienergriff (8) an, bis die Biirste (oder das Pad) flach auf dem Boden aufliegt.

A WARNUNG!

Seien Sie bereit, die Maschine zu steuern, sobald der Motor eingeschaltet wird. Schon ein leichtes Auf- und
Abbewegen des Griffes lasst die Maschine von einer auf die andere Seite schwenken. Heben Sie den Griff an,
um nach rechts zu schwenken. Senken Sie den Griff ab, um nach links zu schwenken.

A VORSICHT!

Bewegen Sie die Maschine sofort vor und zuriick. Halten Sie die Maschine bei laufendem Motor zur

Vermeidung von Beschadigungen am Boden immer in Bewegung.

4. Halten Sie zum Starten des Motors die Bediener-Handgriffe (2) fest, driicken Sie auf den Sicherheitsknopf
(1) und drucken Sie anschlieRend die Schalthebel (7). ANMERKUNG: Der Sicherheitsknopf (1) kann
nicht gedriickt werden, es sei denn, der Bedienergriff (8) wurde losgelassen und in die Betriebsposition
zuriick geneigt. Werden die dual-gesteuerten Schalthebel (7) losgelassen, schaltet die Maschine sofort

3
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ab.
ANMERKUNG: Uberpriifen Sie beim Spriihpolieren das Pad alle 15 Minuten auf Schmutz- und
Wachsansammlung. Drehen Sie ein verschmutztes Pad auf die saubere Seite um oder installieren Sie ein
sauberes Pad.

NACH GEBRAUCH UND LAGERUNG

1. Bringen Sie den Bedienergriff (8) in die aufrechte Position und ziehen Sie das Netzkabel. Wickeln Sie das
Netzkabel um die Bediener-Handgriffe (2) und den Kabelhaken.

2. Nehmen Sie den Pad- oder Biirstenhalter von der Maschine ab. Pad oder Biirste nun reinigen und zum
Trocknen aufhangen. Polier-Pads missen vor dem erneuten Verwenden vollstandig getrocknet sein.

Lagern Sie Birsten- und Padhalter getrennt von der Maschine. Lagern Sie die Maschine keinesfalls mit

installiertem Pad- oder Biirstenhalter.

3. Wischen Sie die gesamte Maschine mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Nach dem Nassbetrieb wird
auch die Unterseite des Biirstengehauses abgewischt.

4. Untersuchen Sie die gesamte Maschine sowie alle Zubehorteile auf Schaden. Fihren Sie alle
erforderlichen Wartungsarbeiten und Reparaturen vor der Lagerung aus.

5. Lagern Sie die Maschine an einem sauberen, trockenen Ort und bringen Sie den Bedienergriff (8) dabei
in die aufrechte Position.

INSTANDHALTUNG

Beachten Sie folgende Wartungsverfahren, damit die Maschine viele Jahre einwandfrei betrieben werden
kann.

I Vergewissern Sie sich grundsatzlich vor jeglichen Wartungs- und Reparaturarbeiten, dass der
Netzstecker gezogen ist.

1. Trennen Sie die Maschine sofort nach Gebrauch von der Stromversorgung.

2. Kippen Sie die Maschine zuriick und nehmen Sie den Pad-Antrieb oder die Biirste ab.

I Lagern Sie die Maschine keinesfalls mit installiertem Pad-Antrieb oder montierter Burste.

3. Reinigen Sie die MaschinenaufRenseiten mit einem milden Reinigungsmittel.

4. Untersuchen Sie das Netzkabel auf Schaden. Bei Beschadigungen muss das Kabel sofort ausgetauscht
werden.

5. Schmieren Sie die Rader einmal im Monat mit einem wasserabweisenden Schmiermittel.

6. Untersuchen Sie die Maschine auf lose oder fehlende Muttern und Bolzen und ersetzen Sie diese bei
Bedarf.

7. Wird die Maschine in staubiger Umgebung eingesetzt, kdnnen Sie die Motorabdeckung abnehmen und
den Motor mit Druckluft sauber blasen. Dadurch wird eine optimale Beliftung gewahrleistet, wodurch der
Motor nicht iiberhitzt.

Schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Motorabdeckung
entfernen.

TECHNISCHE DATEN

Modellnummer LS160 ‘ LS160HD
Spannung 220 - 240V

Frequenz 50 Hz

Leistung 1300 W | 1800 W
Pad-/Burstendrehzahl 160 UPM

Gesamtgewicht 35,2 kg ‘ 38,2 kg
Schutzklasse IPX4




MANUEL UTILISATEUR FRANCAIS

INTRODUCTION

Ce manuel vous permettra de tirer le meilleur parti de votre monobrosse. Lisez-le attentivement avant
d’utiliser la machine.

Cette machine est prévue pour une utilisation commerciale. Elle est congue pour étre utilisée dans un
environnement intérieur et n’est pas prévue pour une autre utilisation. Utilisez uniqguement les accessoires
recommandes.

(A) CONNAITRE VOTRE MACHINE

1. Bouton de verrouillage de sécurité du levier interrupteur 2. Poignées opérateur

3. Levier d’accessoire 4. Réservoir de solution
5. Fiche d’alimentation accessoire 6. Levier de réglage timon
7. Leviers interrupteurs — Appuyer MARCHE / Relacher — 8. Poignée opérateur
ARRET
9. Raccord de solution 10. Lest (Uniguement pour le modéle 160HD,
optionnel)

A AVERTISSEMENT !

Cette machine contient des piéces mobiles. Pour réduire le risque de blessure, débranchez toujours le cordon
d’alimentation avant d’installer les accessoires.

(B) INSTALLER LA BROSSE OU LE PLATEAU PORTE-DISQUE

Alignez les ergots (A) avec les fentes correspondantes (B) de la brosse ou du plateau porte- disque et tournez
la brosse ou le plateau porte-disque dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les verrouiller en
place. Pour retirer la brosse/le plateau porte-disque, faites-le tourner rapidement dun coup sec dans le sens
des aiguilles d’'une montre.

A ATTENTION !

Utiliser la mauvaise brosse ou le mauvais disque sur cette machine peut endommager le sol ou surcharger le
moteur.

FONCTIONNEMENT

1. Tirez et tournez le crochet du cordon pour libérer le cordon d’alimentation. Déroulez le cable
d’alimentation et branchez-le a une prise correctement mise a la terre;

2. Relevez le levier de réglage timon (6). Baissez la poignée opérateur (8) jusqu’a ce que vos bras soient
presque droits. Relachez le levier de réglage timon (6) pour verrouiller la poignée opérateur (8) en place;

3. Soulevez la poignée opérateur (8) jusqu’a ce que la brosse (ou le disque) soit a plat contre le sol.

A AVERTISSEMENT !

Soyez prét a contréler la machine dés que le moteur démarre. Un simple mouvement lIéger de la poignée vers
le haut ou le bas fait se déplacer la machine d'un c6té a l'autre. Levez la poignée pour aller a droite. Baissez
la poignée pour aller a gauche.

A ATTENTION !

Commencez immédiatement a déplacer la machine d’avant en arriére. Laissez la machine se déplacer tant

que le moteur tourne pour éviter d’'endommager le sol.

4. Tenez fermement les poignées opérateur (2), appuyez sur le bouton de verrouillage de sécurité (1) puis
serrez les leviers interrupteurs (7) pour démarrer le moteur. REMARQUE : Le bouton de verrouillage de
sécurité (1) ne baissera pas si la poignée opérateur (8) n’a pas été relachée et inclinée vers l'arriére dans
la position de fonctionnement. Si les leviers interrupteurs a double commande (7) sont relachés, la

5



FRANGAIS MANUEL UTILISATEUR

machine s’arréte immédiatement.
REMARQUE : Lors d’opérations de polissage spray, vérifiez 'accumulation de saleté et de cire sur le disque
toutes les 15 minutes. Si le disque est sale, retournez-le pour exposer la face propre ou installez un disque
propre.

APRES UTILISATION ET STOCKAGE

1. Placez la poignée opérateur (8) en position verticale et débranchez le cordon d’alimentation. Enroulez le
cordon d’alimentation autour des poignées opérateur (2) et du crochet du cordon.

2. Retirez le plateau porte-disque ou la brosse de la machine. Nettoyez le plateau ou la brosse et
suspendez-les pour sécher. Laissez les disques de polissage sécher complétement avant de les utiliser a
nouveau.

Stockez les brosses et les plateaux porte-disque séparément de la machine. Ne rangez jamais la machine
avec le plateau porte-disque ou la brosse installés sur la machine.

3. Essuyez complétement la machine avec un chiffon propre et humide. Essuyez le dessous du logement
de la brosse apres utilisation avec de I'eau.

4. Veérifiez les dommages sur 'ensemble de la machine et tous les accessoires. Effectuez toutes les taches
d’entretien ou les réparations nécessaires avant stockage;

5. Stockez la machine dans un endroit propre et sec avec la poignée opérateur (8) verrouillée en position
droite.

ENTRETIEN

Pour conserver la machine en bon état de fonctionnement pendant de nombreuses années, veuillez suivre
les procédures d’entretien suivantes.

I Assurez-vous toujours que la machine est débranchée avant d’effectuer des taches d’entretien
ou de réparation.

1. Débranchez la machine dés que vous avez fini de l'utiliser.

2. Inclinez la machine vers l'arriére et retirez le plateau porte-disque ou la brosse.

I Ne stockezjamais une machine a basse vitesse avec le plateau porte-disque ou la brosse montés
sur la machine

3. Nettoyez 'extérieur de la machine avec un nettoyant doux.

4. Vérifiez si le cordon d’alimentation est endommagé. Si un dommage est détecté, remplacez
immeédiatement le cordon.

5. Lubrifiez les roues avec un lubrifiant résistant a I'eau une fois par mois.

6. Veérifiez si des écrous et des boulons sont desserrés ou manquants sur la machine et remplacez-les si
nécessaire.

7. Si la machine est utilisée dans un environnement poussiéreux, vous pouvez retirer le couvercle du
moteur et nettoyez le moteur en le soufflant avec de l'air comprimé. Ceci assure une ventilation correcte
et permet au moteur de fonctionner en chauffant moins.

Coupez I’alimentation et débranchez la machine avant de retirer le couvercle du moteur.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Numéro de modéle LS160 ‘ LS160HD
Tension 220-240 V

Fréguence 50 Hz

Puissance 1300 W ‘ 1800 W
Vitesse disque/brosse | 160 tr/min

Poids total 35,2 kg ‘ 38,2 kg
Indice de protection IPX4




HCTPYKLIUA NONb3OBATENIO PYCCKMWH

BBEOEHUE

[aHHoe pyKOBOACTBO MOMOXET BaM MOMYYNTb MAKCMMyM OT Ballei NOIMPOBOYHON MaluuHbl. BHUMaTensHo
npoYMTanTe ero nepeq HavyanoM paboTbl 6-MatHAHOR.

[aHHas wmMalwunHa npegHasHadeHa pfnis KOMMeEpYecKoro ucnonb3oBaHusi. OHa cnpoekTupoBaHa [Anis
MCNonb30BaHMs B MOMELLEHUN U He npeaHasHadeHa ans nboro apyroro vcnonb3oBaHuda. Vcnonb3ynte
TONbKO PEKOMEHAOBAHHbIE akceccyapsl.

(A)3BHAUTE CBOIO MALLUHY

1. ABTOMaTNYECKUI BhIKIIOYaTENb paboymx pbliyaros 2. Py4kn anga onepartopa

3. BcnomorareneHbIn pelyar 4. PesepByap ansa pacrteopa

5. [lononHuternbHas wTencernbHas Bunka 6. Pbluar dpykcaumm CTOMKU pyKoATKU

7. Pabouune pbiyaru - Cxatb-BKI1/ OTnyctuth-BbIKJ1 8. CTolika pyKosTKM

9. CoeanHnTENBHOE YCTPOMCTBO 4SS NoAayn pacTeopa 10. YTaxenutens (Tonbko ana  mogenu 160HD,

Heobsi3aTenbHbIN)

A NMPEOYNPEXOEHUE!

OTa MalvHa coaepXuT ABMKYLLMecs YacTu. YTobbl YMEHbLUMTL PUCK NOMYYEHUss TPABM BCerga oTKIovanTe
MaLLMHY OT CEeTU nepeq obCnyXnBaHmMeMm.

(B)YCTAHOBKA LWETKWU U OEPXATENA N3AA

CoBMecTuTe BbICTYNbI (A) C COOTBETCTBYHOLMMM 3aMKkamu (B) B LLeTke unu gepxarene naga u noBepHUTe
LLIETKY UIK gepxaternb naga NpoTUB YacoBOW CTperku ansa dukcaumm. Ytobbl CHATL WETKY / gepxarternb naja,
HeobXxoaMMOo pe3ko, C YCUITMEM MOBEPHYTL €€ MO YacOoBOW CTPESKeE.

A OCTOPOXHO!

Mcnonb3oBaHune Hel'lpaBI/IJ'IbHOVI LWEeTKN N1 N3ga Ha 9TOM MalLUUHE MOXET nospegvTb Non unn nNpuBecTn K
neperpyske asurarensd.

SKCMINYATALUUA

1. BbITSHUTE ¥ MOBEPHUTE KPIOK Aepxatens wHypa ans AebnokupoBku cunosoro kabensi. Pasmortavite
LUHYP W MOAKITHUNTE ero K 3a3eMITEHHON PO3ETKe;

2. TotanunTe BBeEpX pblyar oukcaumm CToviku pykoATku (6). MNMepemecTute CTONKY PyKOATKM (8) BHWM3, OO
MOMOXEHMS MPaKTUYECKM MONHOCTLIO BbITAHYTbIX Breped pyk. OTnyctute pblyar dumKkcaumm CTONKK
pykosiTku (6), 4ToObI 3adoMKCMpPOBaTL CTOMKY PYKOSITKM (8) B JaHHOM NMONOXEHWUN;

HapaBuTte Ha CTOWNKy pykoaTku (8), Moka wweTtka (unv nag) He OyadeTt BAMOTHYIO NpuneraTb K nony.

A NMPEOYNPEXOEHUE!

BynbTe rotoBbl KOHTPONMPOBaTL PAbOTY MaLLMHBI Cpa3y, Kak TONbKO 3anycTuTca asuraTtens. HesHaunTensHoe
[OBWWKEHWE PYKOSITKU BBEPX UMW BHWU3 3aCTaBMT MalUWHY OBUraTbCs U3 CTOPOHbLI B CTOPOHY. MpunogHumunTe
PYKOSITKY BBEPX AN ABMXeHUsl BnpaBo. OnycTuTe pyKOATKY Anst ABWKEHMWS BMNEBO.

A OCTOPOXHO!

Cpasy HauvHanTe [OBwXKeHWe Haslag wu Briepeg. Bo wusbexaHve noBpexaeHus nona npogorkante

nepemeLllaTb MallVHy, Noka paboTaeT ABUraTernb.

4. Bo3bMUTECH KPEMKO 3a pyyku Ansa onepartopa (2), HaOXXMUTE KHOMKY aBTOMAaTUYeCcKoro Bbikntovatens (1) v
3aTeM HaxmuTe Ha pabouve pblyarn (7), 4tobbl 3anyctutb gsuratens. MPUMEYAHUE: KHonky
aBTOMaTM4ecKkoro Bbikntoyatens (1) HEBO3MOXHO HaxaTb, MOKa CToMka pykosaTkn (8) He Oymer



PYCCKUM HCTPYKLUS MONb30OBATENIO

pa3brnokupoBaHa u npueBegeHa B paboyee nonoxeHve (HaknoHeHa Hasag). Korga o6a pabounx peivara (7)
OTNyLLEHbl, MaLlMHa TYT Xe BbIKIoYaeTcs.
NMPUMEYAHMUE: lNpu cnpen nonvpoBke NpoBepsiiTe nag Kaxable 15 MUHYT Ha Hanudune rpasm n Bocka. B
cnyyae 3arpsis3HeHus1, NnepeBepHUTE N3 YNCTON CTOPOHOW UMK YCTAHOBUTE YUCTbIN N34,

OBCINYXUBAHUE NOCJIE NCNOJIb3OBAHUA U XPAHEHUE

1. TlocTaBbTe CTOMKY PYKOATKM (8) B BepTMKanbHOE NOMOXeHne n otcoeanHuTe cetesBon WwHyp. ObepHuTe
LLIHYP BOKPYr py4Yek oneparopa (2) v Kptoka Aepxarens WwHypa.

2. CHumwuTte gepxartenb naga Wnv WETKY C MawwvHbl. BeiIMONTE Nag wunu LWeTKY M NOBeCbTe MX CYLIMTBCS.
HaiTe nonupoBanbHbIM N34amM BpeMs NMONHOCTBIO BbICOXHYTh Nnepes NoBTOPHLIM MCNOMNb30BaHMEM.

XpaHuTe LWeEeTkn U fepxaTtend n3goB OTAENbHO OT MaluHbl. Hukorga He ocTaBnsnTe MalluHy C

YCTaHOBMNEHHbLIM AepXaTenem naga Unm LWETKON.

3. [lpoTpuTe BCIO MaLUMHY YNCTOW BMAXHOW TKaHbIO. YOanuTe 3arpsi3HEHUS C HDKHEW NOBEPXOCTU MecTa
drKcaLn LWETKN NOCHIE BAAXHOMO NCMOb30BaHUS.

4. TlonHOCTbIO OCMOTPUTE MallMHY W BCe HeobXoAuMMble akceccyapbl Ha HanmvMyMe MOBPEXAEHNN.
lMpoBeamnTe BCe HeobxoanMoe obCnyXuBaHWe UM PEMOHT Nepes XpaHeH eM;

5. XpaHuTe mMalunHy B YUCTOM, CyXOM MECTe CO CTOMKOMW PYKOSATKM (8), 3adKCMpOBaHHOM B BEPTUKANbHOM
NONOXEeHUU.

OBCITYXXUBAHUE

YTtobbl MawwmHa xopowo paboTana Ha MPOTSHKEHUW MHOMMX fneT, noxanyncTta, cregyvTe cregylowmm

npoueaypam TEXHUYECKOro 0BCNyXMBaHWS.

I OO6sAsaTtenbHO yb6eauTech, YTO MalUMHaA OTKIIIOYEHa OT CeTu nepen npoBeAeHNEM TEXHUYECKOro
ob6cnyXuBaHusi UNNM peMOHTa.

1. OTcoeguHsTe MaLLIMHY OT CETU, KaK TOSIbKO 3aKOHYUTE €€ UCNOMb30BaHMe.

2. HaknoHuTe malnHy Hasag v CHUMUTE AepXKaTenb Naaa Unu LUeTkKy.

1 Hukoraa He XpaHMTe HU3KOCKOPOCTHYI0 MAIIMHY € YCTAHOBJICHHBIMH HA HEH IHIO0M HJIH
IETKOI.

1. OunanTe MallMHYy CHapPY>XWU MATKMM MOIOLLUM CPeCTBOM.

2. [lpoBepbTe WHYP MMTaHMA Ha Hanuuve noBpexaeHun. Ecnn obHapyxwusaeTca AedekT, HemeaneHHo
3aMeHuTe LLHYP.

3. CwmasbiBanTe koneca BogoOTTaNKMBaloLen CMa3Kkom pa3 B Mecsl,.

MpoBepbTe MaLLMHY Ha HanNU4yMe NOBPEXAEHHBIX raek n 60NToB, N NpU HEOOXOAMMOCTN 3aMEHUTE.

5. Ecnu mawwvHa mcnonb3yeTcs B 3anblIEHHON cpefe, Bbl MOXETe CHATb KPbILWKY ABUratens u npoayTtb
OBUratenb cxaTbiM BO34YyXOM. OTO obecnevuT Hagnexallylo BEeHTUNAUMIO, M MO3BONWUTb OBUrartento
paboTtaTb ¢ 60MbLINM OXITAXXAEHNEM.

BbikntounTe NUTaHME U OTKIIOYUTE MALLUHY OT CETU, Npexae YeM CHUMaTb KpbILWKY ABUraTens.

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

Ea

Homep mogenu LS160 ‘ LS160HD
HanpsixeHune 220-240B

YactoTa 50y,

MowHocTb 1300BT ‘ 1800BT
CKopocCTb BpalleHusi 16006/MuH

naga/WweTKu

061wmit Bec 35.2kr | 38.2xr
YpoBeHb 3awmThbl IPX4




ISTRUZIONI PER L’USO ESPANOL

INTRODUCCION

Este manual le ayudara a obtener el maximo rendimiento de su maquina para pisos. Léalo detenidamente
antes de operar con la maquina

Esta maquina esta disefiada para el uso comercial. Ha sido construida para su uso exclusivo en interiores y
cualquier otro empleo se considerara contrario al previsto Utilice sélo los accesorios recomendados.

(A)CONOZCA SU MAQUINA
1. Botén de Seguridad de Bloqueo de la Palanca de Inversién 2. Empufiaduras para el operador

3. Palanca de Accesorio 4. Depoésito de la disolucion

5. Enchufe de Accesorio 6. Manija de Liberacién de la Palanca de Presién
7. Palancas de Inversion - Estrujar-ON / Soltar - OFF 8. Manija de Operacion

9. Conector de la Disolucion 10. Peso (Solo para el modelo 160HD, opcional)

A iADVERTENCIA!

Esta maquina contiene piezas méviles. Para reducir el riesgo de lesiones, desconecte siempre el cable de
alimentacion antes de ejecutar el mantenimiento o la limpieza.

(B)INSTALACION DEL CEPILLO O DEL PORTADISCO

Alinee las orejetas(A) a las ranuras correspondientes (B) en el cepillo o el portadisco y gire el cepillo o el
portadisco en el sentido anti-horario para fijarlos en su sitio. Para desmontar el cepillo/portadisco, dele una
vuelta rapida y firme en el sentido horario.

A jPRECAUCION!

El uso del cepillo o almohadilla no compatible con la maquina puede dariar el suelo o sobrecargar el motor.

FUNCIONAMIENTO

1. Tire del tensor del cable y girelo para liberar el cable de alimentacién. Desenrolle el cable de
alimentacion y enchufelo a una toma de tierra;

2. Tire de la Manija de Liberacién de la Palanca de Presion hacia arriba (6). Mueva la Manija de
Operacién (8) hacia abajo hasta que sus brazos queden estirados. Libere el Botéon de Seguridad de
Bloqueo de la Palanca de Inversion (6) para bloguear la Manija de Operacién (8) en su sitio.

3. Levante la Manija de Operacion (8) hasta que el cepillo (o la almohadilla) quede plana sobre el suelo.

A iADVERTENCIA!

Preparese para controlar la maquina una vez que el motor haya arrancado. El mas ligero movimiento hacia
de la manija arriba o hacia abajo dejara la maquina moverse de lado a lado. Levante la manija para ir a la
derecha. Baje la manija para ir a la izquierda.

A jPRECAUCION!

No se demore en empezar a mover la maquina hacia delante y hacia atras. No deje de mover la maquina

mientras que el motor esta en marcha para evitar dafios en el suelo.

4. Sostenga firmemente las Empufiaduras para el operador (2), presione el Boton de Seguridad de
Bloqueo (1) y luego comprima las palancas de inversién (7) para poner el motor en marcha. NOTA: El
Botdn de Seguridad de Blogueo (1) no se presionara si la manija de operacion (8) no esta suelta e
inclinada hacia atrds en posicion de funcionamiento. Al soltar las palancas de inversion (7)
doblemente controladas, la maquina se apagara inmediatamente.
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ESPANOL ISTRUZIONI PER L’USO

NOTA: Al pulir en atomizador, cada 15 minutos verifique si la almohadilla ha quedado trabada con suciedad
o0 acumulacién de cera. Si la superficie esta sucia, dele la vuelta para exponer el lado limpio o instale una
almohadilla limpia.

DESPUES DE USO Y ALMACENAMIENTO

1. Coloque la manija de operacién (8) verticalmente y desenchufe el cable de alimentacion. Enrolle el
cable alrededor de las empufaduras para el operador (2) y el tensor del cable

2. Desmonte el portadisco o el cepillo de la maquina. Limpie el cepillo o la almohadilla y cuélguelos para
que se sequen. Deje que la almohadilla de pulido se seque completamente antes de volver a usarla.

Guarde los cepillos y los portadisco desmontados de la maquina. Nunca guarde la maquina con el cepillo

o el portadisco instalado en la maquina.

3. Limpie toda la maquina con un pafio limpio y hEmedo. Limpie la parte inferior del alojamiento del cepillo
después de su uso en hEmedo.

4. Examine la totalidad de la maquina y sus accesorios para comprobar si presentan algen dafio. Realice
las operaciones de mantenimiento o las reparaciones necesarias antes de guardar la maquina.

5. Guarde la maquina en un lugar limpio y seco, con la manija de operacioén (8) en posicién erguida.

MANTENIMIENTO
Para mantener la maquina funcionando bien durante muchos anos, por favor, siga los siguientes
procedimientos de mantenimiento.

I Asegurese de que la maquina esté desenchufada antes de realizar cualquier operacién de
mantenimiento o reparacion.

1. Desenchufe la maquina tan pronto como haya terminado de usarlo.

2. Incline la maquina hacia atras y retire el portadisco /cepillo.

I Nuncaalmacene una maquina de bajas revoluciones con el portadisco o el cepillo montados en
ella.

3. Limpie el exterior de la maquina con un detergente suave.

4. Compruebe si el cable de alimentacion estd dafado. Si detecta dafios, reemplace el cable
inmediatamente.

5. Lubrique las ruedas con un lubricante resistente al agua una vez al mes.

6. Compruebe si hay tuercas y pernos flojos o tales que faltan, y reemplacelos segEn sea necesario.

7. Silamaquina se utiliza en un ambiente polvoriento, es aconsejable retirar la tapa del motor y limpiar el
motor con aire comprimido. Esto asegurara una ventilacion adecuada, y permitira que el motor se
mantenga frio durante el funcionamiento.

Desconecte la alimentacién y desenchufe la maquina antes de retirar la tapa del motor.

FICHA TECNICA

Numero de Modelo LS160 | LS160HD
Tensién 220-240v

Frecuencia 50Hz

Potencia 1300w | 1800w
Velo_C|dad _ del 160rpm

Cepillo/portadisco

Peso Total 35.2kg | 38.2kg
Grado de Proteccién | IPX4
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MANUALE D’USO ITALIANO

INTRODUZIONE

Questo manuale vi permettera di ottenere il massimo delle prestazioni dalla vostra monospazzola. Siete
pregati di leggerlo attentamente in tutte le sue parti, prima di utilizzare la macchina.

Questa macchina & progettata per uso commerciale. E stata realizzata per essere utilizzata in ambienti interni
e per nessun altro diverso uso. Utilizzare solo gli accessori consigliati.

(A) PER CONOSCERE LA MACCHINA

1. Leva Interruttore Blocco di Sicurezza 2. Impugnatura Operatore

3. Leva Accessori 4. Serbatoio della Soluzione

5. Spina di alimentazione Accessori 6. Leva manuale di Rilascio Compressione

7. Leve Interruttore - Premi-ON / Rilascia-OFF 8. Manubrio Operatore

9. Soluzione di Montaggio 10. Peso (solo per la macchina modello 160HD, opzionale)

A AVVERTENZA!

Questa macchina contiene parti in movimento. Per ridurre il rischio di lesioni, staccare sempre il cavo di
alimentazione prima di intervenire per la manutenzione.

(B) PER INSTALLARE SPAZZOLA O DISCO TRASCINATORE

Allineare le alette (A) con le corrispondenti scanalature (B) nella spazzola o nel disco e ruotare la spazzola o il
disco in senso antiorario per bloccarlo in posizione. Per rimuovere la spazzola/disco, esercitare una veloce,
energica rotazione in senso orario.

A ATTENZIONE!

Utilizzare I'errato tipo di spazzole o dischi su questa macchina pud danneggiare il pavimento e sovraccaricare
il motore.

FUNZIONAMENTO

1. Tirare verso l'esterno e ruotare il Gancio del Cavo per liberare il Cavo di Alimentazione. Svolgere il Cavo
e inserire la spina in una appropriate presa di alimentazione;

2. Spingere verso l'alto la Leva manuale di Rilascio Compressione (6). Muovere verso il basso il Manubrio
Operatore (8) finché le vostre braccia risultino in posizione quasi perfettamente orizzontale. Rilasciare la
Leva manuale di Rilascio Compressione (6) per bloccare il Manubrio Operatore (8) in posizione;

3. Tirare verso l'alto il Manubrio Operatore (8) finché la spazzola (o il pad) risulti piatto contro il suolo.

A AVVERTENZA!

Tenersi pronti a guidare la macchina non appena il motore si avvia. Anche il minimo movimento del Manubrio
verso l'alto o il basso fara in modo che la macchina si muova nelluna o nellaltra direzione. Sollevare il
Manubrio per andare verso destra. Abbassare il Manubrio per andare verso sinistra.

A ATTENZIONE!

Cominciare immediatamente a muovere la macchina avanti e indietro. Tenere la macchina in movimento

mentre il motore & in funzione per evitare danni al pavimento.

4. Reggere I'lmpugnatura operatore (2) con forza, premere il tasto Blocco di Sicurezza (1) e quindi premere
le Leve Interruttore (7) per avviare il motore. NOTA: |l tasto Blocco di Sicurezza (1) non potra essere
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ITALIANO MANUALE D’USO

premuto fintanto che il Manubrio Operatore (8) non sia stato rilasciato e riportato in posizione operativa.
Quando entrambe le Leve Interruttore (7) vengono rilasciate, la macchina si spegne immediatamente.

NOTA: Durante la lucidatura a spruzzo, verificare il pad ogni 15 minuti per eventuali depositi di sporcizia o di
cera. Se il pad & sporco, rivoltarlo per utilizzare il lato pulito o installare un disco pulito.

DOPO L’USO & RIPOSIZIONE

1.

2.

Posizionare il Manubrio Operatore (8) in posizione verticale e staccare il Cavo di Alimentazione.
Arrotolare il Cavo di Alimentazione intorno alllmpugnatura Operatore (2) e al Gancio del Cavo .
Rimuovere pad o spazzola dalla macchina. Pulire pad o spazzola e metterli ad asciugare. Fare in modo
che i pad siano completamente asciutti prima di utilizzarli nuovamente.

Riporre spazzole e pad separatamente dalla macchina. Non riporre mai la macchina con pad o spazzole

ancora montati sulla macchina.

3.

5.

Pulire tutta la macchina con un panno morbido e umido. Pulire la superficie sottostante il vano spazzole
dopo I'utilizzo della macchina per il lavaggio con acqua.

Ispezionare l'intera macchina e gli accessori per eventuali danni. Realizzare ogni manutenzione richiesta
o eventuale riparazione prima della riposizione della macchina;

Riporre la macchina in un luogo asciutto, con il Manubrio Operatore (8) bloccato in posizione verticale.

MANUTENZIONE

Per fare in modo che la macchina funzioni bene per diversi anni, si prega di seguire le seguenti procedure di
manutenzione.

Assicurarsi sempre che la macchina sia staccata dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
tipo di manutenzione o riparazione.

Staccare la macchina dall’alimentazione non appena si &€ terminato di utilizzarla.

Ribaltare all'indietro la macchina e rimuovere pad o spazzole.

Non riporre mai una macchina a bassa velocita con pad o spazzole ancora installati sulla
macchina

Pulire I'esterno della macchina con un detergente delicato.

Verificare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Se si dovessero rilevare dei danni, sostituire
il cavo immediatamente.

Lubrificate le ruote con un lubrificante resistente allacqua una volta al mese.

Verificare se la macchina presenta perdite, o rotelle e viti mancanti, e sostituirle se necessario.

Se la macchina viene utilizzata in un ambiente polveroso, si pud rimuovere il coperchio del motore e
pulirlo con aria compressa. Cid garantira una corretta ventilazione e permettera al motore di raffreddarsi
adeguatamente.

Spegnere I'alimentazione e staccare la spina prima di togliere il coperchio del motore.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello numero LS160 ‘ LS160HD
Voltaggio 220-240v

Frequenza 50Hz

Alimentazione 1300w | 1800w
Velocita pad/spazz. 160rpm

Peso totale 35.2kg | 38.2kg
Grado di Protezione IPX4
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MANUAL DO UTILIZADOR PORTUGUES

INTRODUGAO

Este manual ird ajudd-lo a aproveitar ao maximo o seu aspirador. Leia-o com atengdo antes de utilizar a mé
quina.

Esta maquina ¢ para utilizacdo comercial. Foi construida para ser utilizada em interiores e nao serve +ara
outras utilizagdes. Utilize unicamente os acessorios recomendados.

(A)CONHECA A SUA MAQUINA
1. Botao de Bloqueio de Seguranga de Alavanca 2. Punhos de Operagao
3. Alavanca de Acessoério 4. Tanque de Solucao
5. Ficha de Alimentagéo de Acessdrio 6. Alavanca de Compressao de Libertagdo do Punho
7. Alavancas de Interruptor - Apertar - ON/ 8. Punho do Operacao
Libertar - OFF
9. Encaixe de Solugao 10.Peso (S6 para modelo 160HD, opcional)

A AVISO!

Esta maquina contém pecas moveis. Para reduzir o risco de ferimento, desligue sempre o cabo de
alimentacao antes de assistir.

(B) INSTALACAO DA ESCOVA OU SUPORTE DE ALMOFADA

Alinhe as saliéncias (A) com as ranhuras correspondentes (B) na escova ou suporte de almofada e gire os
mesmos na direc¢do contra os ponteiro para bloguear. Para remover a escova/suporte de almofada, gire ra
pida e firmemente na direcgdo dos ponteiros.

A CUIDADO!

A utilizagcio da escova ou almofada erradas neste maquina pode danificar o chao ou sobrecarregar o motor.

OPERACAO

1. Puxe e gire o Gancho do Cabo para libertar o Cabo de Alimentagdo. Desdobre o Cabo e ligue-o numa
tomada correctamente aterrada;

2. Puxe a Alavanca de Compresséo de Libertacdo do Punho (6). Mova o Punho do Operacgao (8) para baixo
até os seus bragos estarem quase esticados. Liberte a Alavanca de Compressao de Libertagao do
Punho (6) para bloquear o Punho do Operagéo (8);

Levante o Punho do Operagao (8) até que a escova (ou almofada) esteja plana ao chao.

A AVISO!

Esteja preparado para controlar a maquina assim que o motor iniciar. Um pequeno movimento para cima ou
para baixo do Punho fara com que a mdaquina se mova para cada um dos cados. Levante o Punho para ir
para a direita. Baixe o Punho para ir para a esquerda.

A CUIDADO!

Comece a mover a mdquina de imediato para a frente e para trés. Mantenha a maquina em movimento

enquanto o motor estiver a trabalhar para evitar danos ao chao.

4. Segure os Punhos de Operagdo (2) firmemente, pressione o Botdo de Bloqueio de Seguranca de
Alavanca (1) e pressione as Alavancas de Interruptor (7) para iniciar o motor. NOTA: O Botao de Bloqueio
de Seguranca de Alavanca (1) nao ird deprimir a ndo ser que o Punho do Operacao (8) tenha sido
libertado e inclinado para tras na posigéo de operagdo. Quando as Alavancas de Interruptor (7) forem
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PORTUGUES MANUAL DO UTILIZADOR

libertadas, a maquina desliga-se automaticamente.
NOTA: Quando utilizar spray, verifigue se a almofada tem sujidade e acumulagdo de cera todos os 15
minutos. Se a almofada estiver suja, vire-a para utilizar o lado limpo ou instale uma almofada limpa.

APOS A UTILIZAGAO E ARMAZENAMENTO

1. Coloque o Punho do Operagao (8) na posigao vertical e desligue o Cabo de Alimentagdo. Enrole-o &
volta dos Punhos de Operacao (2) e no Gancho de Cabo.

2. Retire o suporte da almofada ou escova da maquina. Limpe-as e pendure a secar. Permita que as
almofadas de polimento sequem completamente antes de utilizar

Armazene as escovas e suportes de almofada em separado da mdaquina. Nunca armazene a maquina com

0 suporte de almofada ou escova instalados na mesma.

3. Limpe a maquina toda com um pano limpo e humido. Limpe a parte debaixo do revestimento da escova
apos a utilizagdo molhada.

4. Inspeccione a maquina toda e todos os acessorios por danos. Realize a manutengado ou reparag¢des
necessdrias antes de armazenar;

5. Armazene a mdaquina num local limpo e seco com o Punho do Operagéao (8) bloqueado na posi¢ao
vertical.

MANUTENCAO

Para manter a maquina a funcionar correctamente durante muitos anos, siga os seguintes procedimentos de
manutengao.

I Confirme sempre se a maquina estd desligada antes de realizar qualquer manutengado ou
reparagao.

1. Desligue a maquina assim que terminar de a utilizar.

2. Incline a maquina para tras e retire o suporte de almofada ou escova.

I Nunca armazene uma mdquina de baixa velocidade com o suporte de almofada ou escova
montados na maquina.

3. Limpe o exterior da maquina com um limpador médio.

4. Verifigue se o cabo de alimentagao tem algum dano. Se detectar algum dano, substitua o cabo de
imediato.

5. Lubrifigue as rodas com lubrificante resistente & dgua uma vez por més.

6. Verifique se a maquina tem porcas ou parafusos soltos ou em falta, e substitua conforme necessario.

7. Se a maquina for utilizada num ambiente sujo, pode retirar a cobertura do motor e limpa-lo com ar
compresso. Isto ird assegurar a ventilagdo correcta, e ird permitir que o motor funcione mais fresco.
Desligue o motor e desligue da tomada antes de retirar a cobertura do motor.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Nimero do modelo LS160 | LS160HD
Voltagem 220-240v

Frequéncia 50Hz

Alimentagéo 1300w | 1800w
Velocidade da 160rpm

escova/almofada

Peso total 35.2kg | 38.2kg
Grau de protecg¢ao IPX4
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EMXEIPIAIO XPHETH EAAHNIKA

EIZArQrH

To eyxelpidio auté Ba cag¢ Bonbroel va agloToIRCETE OTO ETMOKPO TO PNXAVNUA TTATWUATOG TTOU E£XETE
atrokToel. AloBAoTe TO TTPOOEKTIKA TTPIV BE0ETE O€ AcITOUpYia TO Unxavnua.

AuTS TO punXAvnua TTPoopICeTal YIa EUTTOPIKT XPAON. Eival KOTAOKEUAGUEVO YIa XPAON 0 ECWTEPIKO XWPO KAl
d¢ev TTpoopileTal yia otroladnTrote AAAN xprion. Na XpnoIUOTIOIEITE JOVO GUVICTWHEVA £EAPTHUATA.

(A) MAOGETE TO MHXANHMA ZAX
1. MoxAGg S10KATITH, KOUUTTI KAEIBAPIAG aocpa)\aiagl 2. \apég xeipioth

3. MoxAG¢ yia Ta ageooudp 4. Agtapevn dIaAUPaATog
5. Mpica yia ageooudp 6. MoxA6¢ cupTtrieong / atmmeAeuBEpwaong
7. MoyAoi diakotrTn — lMNatare: ON 8. XepoUAi xeipiom
/ AtreAeuBepwvere: OFF
9. ToroBétnon diaAlpaTog 10. Bépog (Mévo yia 1o povtého 160HD,

TIPOAIPETIKOG)

A MPOZOXH!

Auté TO punxdvnua TrepIEXEl Kivoupeva pépn. MNa va PeiwoeTe Tov Kivduvo TpaupaTtiopou, Byadete TavTa 10
KaAwdIo Tpo@odoaiag Tpiv atrd 10 GE€PPIG.

(B) EFKATAXTAZH THZ BOYPTZAZ 'H THZ BAZHZ AIZKOY

EuBuypappioTte TIg TTpoeCoxEg (A) pe TIG avTioToIxeG aulakwoelg (B ) Tng foupTtoag i TG BAong diokou Kal
yupioTe Tn BoupTtoa f Tn BAon dioKou ApIoTEPOOTPOPA YIa va TNV ao@aAiosTe otn Béon TnG. Na va a@aipéoeTe
TN BoupToa / Baon diokou, TTEPICTPEWTE TNV YE pia ypriyopn Kal duvaTh TTEPIOTPOPN TTPOG Ta SeEId.

A MPOZOXH!

Edv xpnoigotroigite AdBog Bouptoa ) dioko oe autd 1o pnxdvnua ptopei va BAdwer 1o madtwua i va
UTTEPPOPTWOEI TOV KIVATAPQ.

AEITOYPTIA

1. TpapAgTe TTpog Ta £EW Kal TTEPIOTPEWTE TO YAVTLO TOU KAAWDIOU yIa va aTTEAEUBEPWOETE TO KAAWDIO
TPOPOBOUIaG. =ETUNIETE TO KAAWDIO TPOPODOGIOG KAl CUVOEDTE TO NE CWOTA YEIWNEVN TTPICA.

2. Tpapnére Tpog Ta TAvVW T0 JOYXAG oupTttieong / atmmeAeuBépwong (6). MeTakiviioTe TO XEPOUAI TOU XEIPIOTA
(8) Tpog Ta KATW WEXPI OXEDOV VO TEVTWOOUV Ta XEPIA 00G. ATTEAEUBEPWOTE TO HOXAG cupTTieong /
atmeAeuBépwang (6) yia va KAEIdwael To XePOUAI Tou XeIpIoTr (8) atn B£an Tou.

3.  ZnKwaTe To XEPOUAI Tou XeIpIoTh (8) €wg 6Tou n Bouptaa (i o diokog) va gival eTTiTredn(-0G) wg TTPOG TO
TATWHA.

A MPOZOXH!

MpocTolpaoTeite va eAEyEeTe TO punxdvnud oag, HOAIG Eekiviioel o KivnTHpag. Me pia pévo pikpr Kivnon tou
XEPOUAIOU TTPOG TA TTAVW 1) TTPOG T KATW Kal TO PNXAvnNUda oag YETOKIVEITAlI AaTTd TNV i TTAEUPA oTNV GAAn.
AvaonkwaoTe T0 XEPOUAI yia Kivnon TTpog Ta Oe€Id. XapunAwaoTe To XePoUAI yia Kivnon TTPog Ta aploTePA.

A MPOZOXH!

ApxioTe auéowg va KIVEITE TO unxavnua euTTpOG—Triow. AloTnPACTE TO PNXAvNUa o€ Kivnon 600 BpioKeTal o€

AgIToupyia o KivnTAPAG, yia TNV atmoQuyr {nUIWY OTO TTATWHA.

4. Kpatnote 1iIg AaBEg xe1pioTn (2) otabepd, mESTE TO KOUMTTI KAEIBapIAg acpaAgiag (1) kal aTn ouvéxeia
mEOTE TOUG JoxAouUg B1akoéTTn (7) yia va EekivioeTe Tov KivnTipa. ZHMEIQZH: To koupTri kA&idapidg

1 Translator’s note: Translated as "Switch Lever, Safety Lock Button”, with a comma in between, otherwise it does not
make sense. If intended otherwise, please advise.
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EAAHNIKA ErXEIPIAIO XPHETH

ao@aleiag (1) dev mECeTal, eKTOG KI dv €xel atTeAeuBepWOE TO XePOUAI XeIpIoTr (8) Kail ToTToBETNBEI o€
KAion 1TaAI, oTn B€on Asitoupyiag. OTav ammeAeuBepwvovtal ol DITTAG eAeyxduevol poxhoi d1akoTITn (7), N

pNxavh ofrver apéowe.

ZHMEIQZH: Otav yivetal wekaouog yia oTiABwan, kaBe 15 AeTrTa eAéyETe TO dioko yia evaTtoBéoeig Bpouidg
Kal kepioU. Eav €xer Bpouioel o diokog, yupiate Tov avdammoda pe Tnv Kabapr TTAEUpd Twpa TTPOG Ta £Ew, N
eYKaTaoTAOTE KABapd Sioko.

META TH XPHZH KAI AlTOOHKEYZH

1.

ToTroBeTACTE TO XEPOUAI TOU XEIPIOTH (8) ae 6pBia BEan kal atroouvdEaTE TO KaAWDIO TPoPodoaiag. TUAIgTE
TO KAAWBIO TPOPOdOTiag yUpw atro TIG AaBEG Tou XeIpIoTh (2) Kal Tou yavT{ou Tou KaAwdiou.

AogaipéaTe Tn Bdon Tou diokou A TN BoupToa atrd To unxavnua. KabapioTe 1o dioko i Tn BoupToa Kal
KPEUAOTE TA PEXPI VO OTEYVWOOUV. AQAOTE Toug BioKoug OTIABWONG VA OTEYVWOOUV EVTEAWG TTPIV TOUG
XPNOIUOTIOINCETE Kal TTAAIL

QuAaEte TIG BoupToeg Kal TIG Bdoelg Oiokou EexwPIoTA ammd To pnxdavnua. Mnv ommoBnkeUeTe TTOTE TO

pMNxavnua padi pe tn Baon diokou i TN BoUpToa TOTTOBETNUEVA OTO UNXAVN Q.

3. ZKOUuTTiOTE OAO TO PNXAvVNUA PE £va KaBapod, uypd TTavi. ZKOUTTIOTE TNV KATW TTAEUPA TOU TTEPIBANMATOG
BoUupToag PETA aTTO XPAON KE UypPo.

4. EmBewpriote 6Ao 1O pnxdvnua Kal 6Aa Ta ageooudp yia {nuiEG. EkTeAEOTE KABE aTTauTOUPEVN CUVTAPNON
] ETTIOKEUEG TTPIV ATTO TNV ATTOBRKEUON.

5. AToBnkeuoTe TO unxdvnua og Kabapd Kal oTeyVO PEPOG, IE TO XEPOUAI XeEIpIoTH (8) acpaAiopévo ae 6pBia
B¢on.

ZYNTHPHZH

MNa va dlotnproete 10 Pnxavnua o€ KaAf kardotaon yia TTOANG xpdévia, oKOAOUBAOTE TIC TTAPAKATW

d1adIkagieg ouvTrpnong.

I ®povrioTe TAVTA VA €ival ATTOCUVSESEPEVO TO PNXAVNMO TIPIV EKTEAECETE OTTOIASATTOTE Epyacoia
ouvTApNoNG N EmMOoKeUNg!!!

1. Amoouvd£aTE TO UNXAVNUA JOAIG TEAEIWOETE T XPron Tou.

2. T€ipeTe TO uNXAvnua TTPOG Ta TTiow Kal agaipéoTe Tn Bacn diokou A Tn foupToa.

I Mnv amoBnkeveTe TOTE Eva pnXdvnua XaunAng taxurntag padi pe Tn fdaon diokou | Tn foupTtoa
TOTTOOETNPEVA OTO PNXAVNHA.

3. KabBapioTe 10 eEWTEPIKG HEPOG TOU PUNXAVHAMATOG WE NTTIO KABAPIOTIKO.

4. EAéyEre 1o KaAWDIO TPOPOdOTiag yia TUXOV CnuiéG. Edv evrotrioeTe BAGRN, avTIKATAOTAOTE AUECWG TO
KaAWdIO.

5. Aimmavete Toug TpoxoUg Pe MITTavTIKO avBeKTIKO 0To vePO, pia @opd To pfva.

6. EA&yETe TO unxdvnua yia va deite eAv AgiTTouv ) UTTAPXOUV XaAapd TTagIuddia Kal JTTouAdvia Kal
QAVTIKATAOTHOTE OTTOI0 XPEIAdeTal avTIKAaTdoTaon.

7. Ea&v 10 unxdavnua xpnoiyotroisital o€ TTEPIBAANOV e OKOVN, UTTOPEITE VA AQAIPETETE TO KAAUNUA TOU

KIVNTAPO KOl va QUOAEETE TOV KIVATHPA PE TTETTIEOPEVO aépa Ewg OTou KaBapioel. AuTtd Ba eEaocpalioel
owoTo eaepIopO, Kal Ba eTITPEWEI GTOV KIVNTAPA VO AEITOUpYEi 0 XaunAOTEPEG BEPUOKPATIEG.
ATTEVEPYOTTOINOTE TNV TPOPODOTIa KAl ATTOCUVOECTE TO MNXAVNHA TTPIV AQUIPECETE TO KAAUPMA
TOU KIVNTHPA.

TEXNIKEZ NPOAIAIPAQEZ

ApIBu6C povTéAou LS160 | LS160HD
Tdaon 220-240 V

ZuxvornTa 50Hz

HAeKTPIKA 10X0US 1300w | 1800w
TaxurnTta Bouproag / diokou 160rpm

TuvoAiké BEpPog 35,2 kg | 38,2 kg
BaBuég mrpooTaciag IPX4
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KULLANIM KILAVUZU TURKGE

GIRIS

Bu kilavuz size zemin makinenizden en iyi sekilde yararlanma imkani verecek. Makineyi kullanmadan 6nce
kilavuzu iyice okuyun.

Bu makine Ticari kullanim maksadiyla Uretilmistir. Sadece i¢ mekanlarda kullanim igindir ve baska bir kullanim
maksadi yoktur. Sadece 6nerilen aksesuarlar kullanin.

(A) MAKINENIZi TANIYIN

1. Guvenlik kilidi 2. Kullanici Kolu Tutamaklari

3. Aksesuar tetigi 4. Soltsyon Tanki

5. Aksesuar Gug Fisi 6. Kontrol kolu ayar tetigi

7. Anahtar Kollari-Sikma ACIK / Birakma-KAPALI 8. Kullanici Kolu

9. Sollisyon girisi 10. Agirhk (Sadece 160HD modeli makine, istege bagli)

A UYARI!

Bu makine hareketli pargalar icermektedir. Yaralanma riskini azaltmak igin her zaman bakim yapmadan 6nce
glc kablosunu ¢ikarin.

(B) FIRGA VEYA SILECEK TUTUCUNUN MONTE EDILMESI

Kollari (A) fircadaki veya silecek tutucudaki karsilik gelen Deliklere (B) hizalayin ve firga veya silecek tutucuyu
yerine Kilittemek igin saat istikametinin tersine déndurin. Firgayi/silecek tutucuyu sékmek i¢in saat yoninde
hizl ve guglu sekilde déndirin.

A DIKKAT!

Yanlis bir firca veya silecek kullanilmasi zemine zarar verebilir veya motora asiri yukleme yapabilir.

CALISTIRMA

1. Glug Kablosunu serbest birakmak igin Kablo Kancasini ¢gekin ve dondirin. Glug Kablosunu agin ve uygun
sekilde topraklanmig bir figse takin;

2. Kontrol kolu ayar tetigini gekin (6). Kullanici kolunu (8) kollariniz diiz olana dek hareket ettirin. Kullanici
Kolunu (8) kilittemek igin Kontrol kolu ayar tetigini (6) serbest birakin;
Firca (veya silecek) zemine diz olana dek Kullanici Kolunu (8) kaldirin.

A UYARI!

Motor calisir calismaz makineyi kontrol etmeye hazirlanin. Kolda yaptiginiz hafif bir oynama makinenin bir
taraftan diger bir tarafa hareket etmesine sebep olacaktir. Saga gitmek i¢in Kolu yukari kaldirin. Sola gitmek
icin Kolu algaltin.

A DIKKAT!

Makineyi hemen iler geri hareket ettirmeye baslayin. Zeminin hasar gérmemesi i¢in motor ¢alistigi surece

makineyi hareketli halde tutun.

4. Kullanici Kol Tutamaklarini (2) sikica tutun, Guvenlik kilidine (1) basin ve daha sonra motoru galistirmak
icin Anahtar Kollarini (7) sikin. NOT: Guvenlik kilidi (1), Kullanici Kolu (8) serbest birakilana ve kullanim
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TURKCE KULLANIM KILAVUZU

pozisyonuna egilene dek serbest kalmayacaktir. ikili kontrole sahip Anahtar Kollar (7) serbest
birakildiginda makine hemen kapanir.
NOT: Cilalama yaparken her 15 saniyede bir silecekte kir ve cila birikimini kontrol edin. Eger silecek kirli ise

temiz tarafini gevirin veya silecegi temizleyin.

KULLANIM SONRASI VE DEPOLAMA

1. Kullanici Kolunu (8) dikey pozisyona getirin ve Gug Kablosunu Kullanici Kolu Tutamaklar (2) ve Kablo
Kancasi etrafina sarin.

2. Silecek tutucuyu veya fircayl makineden c¢ikarin. Silecegi veya firgay! temizleyin ve kurumasi igin asin.
Cilalama sileceklerinin, tekrar kullanmadan énce tamamen kurumasina misaade edin.

Firgalar ve silecek tutuculari makineden ayri bir sekilde depolayin. Makineyi asla silecek tutucu veya firgca

uzerinde takili bir sekilde saklamayin.

3. Tum makineyi temiz, nemli bir kumas ile silin. Islak kullanim sonrasinda firganin alt kismini silin.

4. Tim makine ve aksesuarlarinda herhangi bir hasar olup olmadidini kontrol edin. Depolamadan énce
gereken bakim ve tamiratlar yerine getirin;

5. Makineyi Kullanici Kolu (8) kilitli, dik pozisyonda temiz, kuru bir yerde saklayin.

BAKIM

Makinenin yillarca iyi bir sekilde galismasi icin litfen asagidaki bakim prosedurlerini yerine getirin.

I Herhangi bir bakim faaliyeti gergeklestirmeden énce her zaman makinenin fisinin gekili
oldugundan emin olun.

1. Kullanimin hemen sonrasinda makinenin figini gekin.

2. Makineyi geriye egin ve silecek kasnagi veya fircayi ¢ikarin.

1 Disuk hizh bir makineyi asla silecek kasnagi tizerinde takili bir gekilde saklamayin

3. Makinenin disg yizeyini yumusak bir temizleyici ile temizleyin.

4. Gug kablosunda herhangi bir hasar olup olmadigini kontrol edin. Eger hasar tespit edilirse gug¢ kablosunu
hemen degistirin.

5. Tekerlekleri suya direncli bir yaglayici ile ayda bir yaglayin.

6. Makinede gevsek veya eksik vida ve pul olup olmadigini kontrol edin ve gerekiyorsa degistirin.

7. Eger makine tozlu bir ortamda kullaniliyorsa motor kapagdini ¢ikarip kompres hava ile temizleyebilirsiniz.
Bu uygun havalandirma olusturacak ve motorun daha serin galismasini saglayacaktir.
Motor kapagini gikarmadan énce gucii kapatin ve figten gekin.

TEKNIK OZELLIKLER

Model numarasi LS160 ‘ LS160HD
Voltaj 220-240v

Frekans 50Hz

Giig 1300w | 1800w
Silecek/firga hizi 160rpm

Toplam agirlik 35,2kg ‘ 38,2kg
Koruma Derecesi IPX4
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UZIVATELSKY MANUAL CESKY

UvoD

Tento ndvod k obsluze vam pomuze co nejvice vyuzivat vaS stroj na ¢isténi podlah. Pred pouzitim pristroje
si navod dakladné prectéte.

Tento pristroj je ureen pro komereni pouziti. Je konstruovan pro pouziti ve vnittnim prostredi a neni urgen
pro zadné jiné ugely. Pouzivejte pouze doporugené prisluSenstvi.

(A) POZNEJTE VAS PRISTROJ

1. Bezpeenostni tlagitko prepinaci pagky 2. Madla ovladaci rukojeti

3. Paeka pro prislusenstvi 4. Nadrz s ¢isticim prostredkem

5. Zasuvka pro prislusenstvi 6. Pagka pro uvolnéni rukojeti

7. Pakové prepinage - stlagit - ZAPNUTO / uvolnit - VYPNUTO 8. Ovladaci rukojet

9. Pripojka égisticiho prostredku 10. Zavazi (plati pouze pro model

160HD, volitelny)

A UPOZORNENI!

Tento pristroj obsahuje pohyblivé &asti. Cheete-li predejit riziku zranéni, napdjeci kabel vzdy pred spravovan
im odpojte.

(B) INSTALACE KARTAGE NEBO DRZAKU KOTOUGE

Zarovnejte oka (A) s odpovidajicimi zdirkami (B) v kartaei nebo drzdku kotouge a otocte kartagem nebo drza
kem kotouge proti sméru hodinovych rugigek, dokud nezapadne na misto. Chcete-li kartag/drzdk kotouge
odstranit, rychle a silné s nim otogte ve sméru hodinovych rugicek.

A POZOR!

Pouziti nespravného kartdge nebo kotou¢e na tomto pristroji maze zpusobit poSkozeni podlahy nebo pretiz
eni motoru.

PROVOZ

1. Vytahnéte a otoete hagek na kabel, aby se uvolnil napajeci kabel. Rozbalte napdjeci kabel a zapojte ho
do radné uzemnéné zdsuvky;

2. Zatahnéte za pagku pro uvolnéni rukojeti (6). Pohnéte ovlddaci rukojeti (8) smérem dolu, az budou vas
e paze témér natazené. Pustte paeku pro uvolnéni rukojeti (6), aby se ovlddaci rukojet (8) zajistila v urgit
¢ poloze;

Zvedejte ovladaci rukojet (8), dokud nebude karté¢ (nebo kotoug) rovné proti podlaze.

A UPOZORNENI!

Jakmile se spusti motor, pripravte se na ovladani pristroje. Pii pouhém mirném pohybu rukojeti nahoru
nebo dola se pristroj zagne pohybovat ze strany na stranu. Chcete-li jet doprava, zvednéte rukojet. Chcete-li
jet doleva, spustte rukojet dola.

A POZOR!

Okamzite zagnéte pristroje pohybovat dozadu a dopredu. Zatimco motor bézi, udrzujte pristroj v pohybu,

abyste zabranili poSkozeni podlahy.

4. Drzte pevné madla ovladaci rukojeti (2), stisknéte bezpegnostni tlagitko (1) a poté stlaste pakové prepi
nage (7) pro nastartovani motoru. POZNAMKA: Bezpegnostni tlagitko (1) nelze stlagit, dokud neni
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CESKY

UZIVATELSKY MANUAL

nenahromadil vosk. Pokud je kotou¢ zneciStény, otoéte ho a pouzijte ¢istou stranu nebo namontujte gisty

rukojet (8) uvolnéna a naklonéna zpét do provozni polohy. Kdyz se dudlné ovlddané pakové prepinag
e (7) uvolni, pristroj se ihned zastavi.
POZNAMKA: Pri lesteni kazdych 15 minut zkontrolujte kotoug, zda neni znegistsn a zda se na nem

kotoug.

PO POUZITI A SKLADOVANI

1. Zvednéte ovladaci rukojet (8) do vzpirimené polohy a odpojte napdjeci kabel. Omotejte napdajeci kabel

kolem madel ovladaci rukojeti (2) a hagku na kabel.
2. Vyjméte z pristroje drzak kotouge nebo kartae. Vyeistéte kotoue nebo kartag a povéste ho, aby uschnul.

Pred dals i m pouzitim nechte lestici kotouge zcela uschnout.
Kartaee a drzaky kotouea skladujte oddélené od pristroje. Pristroj nikdy neskladujte s kartaeem nebo drza

kem kotouge namontovanym na pri stroji.

Otrete cely stroj ¢istym a vlhkym hadrikem. Po mokrém ¢iSténi otrete spodni stranu krytu kartdge.
Zkontrolujte cely pristroj a vSechny dily, zda nejsou poSkozené. Pred uskladnénim provedte v§echny pot

Ptistroj ulozte na ¢isté, suché misto s ovladaci rukojeti (8) zajiSténou ve vzpiimené poloze.

Aby pfistroj dobfe slouzil po mnoho let, fidte se nasledujicimi pokyny pro udrzbu.

Pred provadénim jakékoliv adrzby nebo opravy vzdy zkontrolujte, ze je pfistroj odpojeny.

Nizkorychlostni pristroj nikdy neskladujte s drzdkem kotouge nebo kartégem namontovanym na

Ocistéte vnajSi edst pristroje jemnym ¢isticim prostredkem.
Zkontrolujte napdjeci kabel, zda neni poskozen. Pokud je zjiSteno poSkozeni, kabel okamziteé vymeén

Jednou mésiené kola promazte mazivem odolnym vagi vode.
Zkontrolujte, zda nejsou matice a Srouby na pii stroji uvolnéné nebo zda nechybéji a podle potieby je

3.
4.
rebné ukony udrzby nebo opravy;
5.
UDRZBA
1
1. Po pouziti pristroj ihned odpojte.
2. Naklorite pristroj a sejméte drzék kotouge nebo kartag.
1
pFLstroji.
3.
4.
te.
5.
6.
vymérite.
7.

TECHNICKE UDAJE

Pokud pristroj pouzivate v praSném prostredi, mazete odstranit kryt motoru a motor ogistit vyfoukanim

pomoci stlaceného vzduchu. To zajisti radné vétrani a chlazeni motoru.
Pred odstratiovanim krytu motoru pristroj vypnéte a odpojte ze zasuvky.

Cislo modelu LS160 | LS160HD
Elektrické napéti 220-240 V

Frekvence 50 Hz

vykon 1300 W | 1800 W
Rychlost kotouge/kart )

, 160 ot./min.

aee

Celkovd hmotnost 35,2 kg | 38,2 kg
Stupeit ochrany IPX4
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INSTRUKCJA OBSLUGI POLSKI

WPROWADZENIE

Instrukcja pomoze ci optymalnie korzysta¢ z urzgdzenia. Przeczytaj przed rozpoczeciem uzytkowania
urzgdzenia

Urzadzenie przeznaczone do uzytku komercyjnego. Ze wzgh du na budowt , mozna z niego korzystaé tylko
wewnatrz pomieszczen. Stosowac tylko zalecane akcesoria.

(A)POZNAJ URZADZENIE

1. Przetacznik/ blokada bezpieczenstwa 2. Uchwyty operatora
3. Dzwignia do akcesoriow 4. Zbiornik na roztwor
5. Ztgcze do akcesoridéw 6. Dzwignia blokady ramienia
7. Dzwigienki przetaczajgce — scisniecie 8.Ramieg operatora
ZAt/ zwolnienie WYL
9. Ztgczka do roztworu myjgcego 10.Obcigzenie (tylko model 160HD, fakultatywny)

A OSTRZEZENIE!

Urzadzenie zawiera ruchome czesci. Aby zminimalizowa¢ ryzyko odniesienia obrazen, podczas
przygotowania urzgdzenia do pracy zawsze wyjmij wtyczke z gniazdka zasilania.

(B)MONTAZ SZCZOTKI / UCHWYTU PADA

Ustawi¢ rowno wystepy(A) z odpowiadajgcymi im rowkami(B) w szczotce lub uchwycie pada i obréci¢
szczotke lub uchwyt pada w lewo w celu zablokowania. Aby zdjg¢ szczotke/uchwyt pada trzeba przekrecié je
W prawo.

A UWAGA!

Niewtasciwa szczotka lub pad moze uszkodzi¢ podtoge albo przecigzyé silnik szorowarki.

EKSPLOATACJA

1. Woyciagnij i przekre¢ haczyk w celu zwolnienia kabla zasilania. Odwin kabel zasilania i wi6z wtyczke do
prawidtowo uziemionego gniazdka;

2. Pociaggnij do goéry dzwignie blokujgcg (6). Przesun ramie operatora (8) w dét, prawie do wyprostowania
rgk. Zwolnij blokade (6), aby zablokowa¢ ramie operatora (8) w zgdanym potozeniu;

3. Przechyl ramie operatora (8) az szczotka (lub pad) potozy sie ptasko na podiodze.

A OSTRZEZENIE!

Nadzoruj prace urzgdzenia od razu po uruchomieniu silnika. Niewielki ruch ramieniem w gére lub w dot
powoduje poruszanie sie urzgdzenia na boki. Do ruchu w prawo — podnie$ ramie w gore. Do ruchu w lewo —
Sciggnij ramie w dot.

A UWAGA!

Po uruchomieniu, natychmiast rusz urzagdzeniem w przéd lub w tyt. Utrzymuj je w ruchu przez caty czas kiedy

pracuje silnik, aby nie uszkodzi¢ poditogi.

4. Mocno trzymaj za uchwyty operatora (2), wcisnij przycisk blokady bezpieczenstwa (1), a nastepnie $cisnij
dzwigienki przetgczajace (7) zeby uruchomi¢ silnik.

UWAGA: Przycisk blokady bezpieczenstwa (1) nie odskoczy, jesli ramie operatora (8) nie zostanie zwolnione
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POLSKI INSTRUKCJA OBSLUGI

i przechylone w tyt, do potozenia roboczego. Kiedy dzwigienki przetgczajgce (7) zostang zwolnione, wtedy
urzadzenie natychmiast sie wytgczy.

UWAGA: Przy froterowaniu, sprawdzaj co 15 minut czy na padzie nie nagromadzit sie brud i wosk. Jesli pad
jest brudny, to obré¢ go na czystg strone albo wymien.

PO UZYCIU. PRZECHOWANIE.

1. Umiesc¢ ramie operatora (8) w pozycji pionowej i wyjmij wtyczke z gniazdka. Owin kabel zasilania wokot
uchwytéw operatora (2) i haczyka.

2. Wymontuj uchwyt pada lub szczotke z urzgdzenia. Wyczys¢ pad lub szczotke i powie$ do wyschniecia.
Pady do froterowania muszg catkowicie wyschng¢ przed ponownym uzyciem.

Nie przechowuj uchwytu pada i szczotki zamontowane na urzadzeniu. Przetrzyj cate urzgdzenie wilgotng

Sciereczka. Wytrzyj spéd obudowy szczotki, jesli urzgdzenie byto uzywane na mokro.

3. Sprawdz czy nie nastgpito uszkodzenie urzadzenia lub akcesoridw. Wykonaj stosowne konserwacje lub
naprawy przed odstawieniem do przechowania.

4. Urzadzenie przechowuj w czystym i suchym miejscu, z ramieniem operatora (8) zablokowanym w pozycji
pionowej.

KONSERWACJA

Aby urzadzenie przez wiele lat zachowato optymalng sprawnosc¢, prosimy przestrzegac¢ ponizszych zasad
konserwaciji.

Przed przystgpieniem do konserwacji lub naprawy, zawsze sprawdz czy wtyczka jest wyjeta z gniazdka.
1. Wyjmij wtyczke natychmiast po zakonczeniu pracy.
2. Przechyl urzadzenie w tyt i zdemontuj szczotke lub uchwyt pada.

Nigdy nie przechowuj urzadzenia z zamontowanym uchwytem pada lub szczotka.

Wyczys¢ urzadzenie z zewnatrz przy uzyciu delikatnego srodka.

Sprawdz czy nie jest uszkodzony kabel. Uszkodzony kabel nalezy natychmiast wymienié.

Raz na miesigc, nasmaruj kétka smarem wodoodpornym.

Sprawdz czy nie poluzowaly sie lub wypadty jakies nakretki lub sruby i w razie potrzeby dokre¢ je lub
wymien.

7. Jesli urzadzenie pracuje w zapylonym srodowisku, to mozesz zdjg¢ ostone z silnika i przedmuchac go
sprezonym powietrzem. Zapewni to prawidtowg wentylacje i silnik nie bedzie sie przegrzewat.

Przed zdjeciem ostony silnika musisz roztaczyé€ zasilanie i wyjgé wtyczke z gniazdka.

O U AW

DANE TECHNICZNE

Numer modelu LS160 | LS160HD
Napiecie 220-240 V
Czestotliwosé 50 Hz

Moc 1300 W | 1800 W
Predkosé¢ obrotowa pada/szczotki 160 obr/min

Waga ogétem 35,2 kg | 38,2 kg
Stopien ochrony IPX4
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HASZNALATI UTMUTATO MAGYAR

BEVEZETES

Ez az utmutato segit Onnek, hogy a legtébbet tudja kihozni a porszivojabdl. Hasznalat elétt alaposan olvassa
el ezt a tajékoztatot.

Ezt a berendezést kereskedelmi célra gyartottak. Beltéri hasznalatra tervezték, mas célra nem hasznalhato.
Csak a javasolt kiegészitékkel alkalmazza.

(A)ISMERJE MEG A KESZULEKET

1. Biztonsagi kapcsolégomb 2. A kapcsoldkar fogantyui

3. Tisztitoszer adagold kar 4. Tisztitoszer tartaly

5. Elektromos csatlakozd 6. Magassag allité kar

7. Kapcsoldkarok- Felhuz-ON / Elenged-OFF 8. Fokar

9. Tisztitészer/Viz szelep 10. Suly (Csak a 160HD egytarcsas surolora, valaszthatd)

A FIGYELMEZTETES!

A gép mozgd alkatrészeket tartalmaz. A sérllés kockazatanak csokkentése érdekében mindig huzza ki a
tapkabelt javitas el6tt.

(B) A KEFE VAGY PADTARTO FELSZERELESE

Allitsa be a fiileket (A) a megfeleld vajatokba (B) a kefében vagy a padtartékban, és forditsa el a kefét vagy a
padtartét az oramutatd jarasaval ellentétes iranyba, hogy a helyikon rogzilijenek. A kefe/padtartd
eltavolitasahoz gyorsan és hatarozottan forgassa meg azokat az éramutaté jarasaval megegyezé iranyba.

A VIGYAZAT!

Arossz kefe vagy padtarté hasznalata karosithatja a padlét vagy talterhelheti a motort.

MUKODES

1. Huzza ki és forgassa el a kabeltarolot, hogy hozzaférjen a tapkabelhez. Tekerje ki a tapkabelt, és dugja
be a megfelel6en foldelt kimenetbe;

2. Huzza fel a magassag allité kar (6). Mozditsa lefelé a fékart(8), amig a karjai mar majdnem
kiegyenesednek. Engedje el a magassag allitoé kar (6), hogy a fékar (8) a helyére régzuljon;

3. Emelje fel a fékart (8), amig a kefe (vagy a pad) nem fekszik a padion.

A FIGYELMEZTETES!

A motor bekapcsolasaval készen kell alinia a gép kézben tartasara. A fogantyud enyhe fel-le mozgatasaval a
gép egyik oldalrél a méasikba fog elmozdulni. Emelje fel a fogantyut a gép jobbra mozgatadsahoz. Engedje le a
fogantyut a gép balra mozgatasahoz.

A VIGYAZAT!

Azonnal kezdje el mozgatni a gépet el6re és hatra. Tartsa mozgasban a egytarcsast a motor mikodése

kézben, hogy elkerilje a padld karosodasat.

4. Tartsa er6sen a kapcsolokar fogantyuit (2), nyomja meg a biztonsagi kapcsolégombot (1), majd nyomja
meg a kapcsolokarokat (7) a motor beinditasara. MEGJEGYZES: A biztonsagi kapcsolégomb (1) nem
kapcsol ki, hacsak a kapcsolokar nem keral kiengedésre (8) és nem kerill vissza a miikddési poziciéba.
Amikor a kettds vezérlési kapcsoldkar (7) kiengedésre kerul, a gép azonnal leall.
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MAGYAR HASZNALATI UTMUTATO

MEGJEGYZES: Padlépermetezés esetén ellendrizze a padokat 15 percenként piszok és viaszréteg
tekintetében. Amennyiben a pad piszkos, forditsa el a tiszta oldalara vagy helyezzen fel egy tiszta padot.

HASZNALAT UTANI TEENDOK ES TAROLAS

1.

2.

Helyezze a fokart (8) fuggdleges helyzetbe, és huzza ki a tapkabelt. Tekerje a tapkabelt a kapcsolokar
fogantyui (2) és a kabeltarold koré.

Tavolitsa el a padtartdt vagy a kefét az egytarcsasrol. Tisztitsa meg a padtartét vagy a kefét, és akassza
fel 6ket szaradni. Ujbdli hasznalat elétt hagyja a padokat teliesen megszaradni.

A keféket és a padtartokat tarolja kiilon a géptél. Soha ne hagyja a gépet rajta a padtartéval vagy a kefével.

3. Tiszta, nedves ronggyal tisztitsa meg az egész motort. Nedves fellilettel vald érintkezés utan torélje meg
a kefe also részét.

4. Ellenbrizze az egész egytarcsast és minden tartozékat, hogy nincs-e rajtuk sérilés. Tarolas el6tt
végezzen el minden sziikséges karbantartast vagy javitast;

5. Az egytarcsast tiszta, szaraz helyen tarolja a fékart allitsa (8) fliggdéleges helyzetben.

KARBANTARTAS

Kérjuk, végezze el a kovetkez6 karbantartasi folyamatokat ahhoz, hogy a gépe sokaig megfeleléen

makaodjon.

I Mindig gyézédjon meg arrdl, hogy a gépet kihazta a csatlakozébdl, mieldtt barmilyen
karbantartasi vagy javitasi miveletbe kezdene.

1. Hudzza ki a gépet a csatlakozobdl, amikor mar nem hasznalja.

2. Doéntse hatra a gépet és tavolitsa el a padhajtét vagy a kefét.

I Sohanetarolja az alacsony sebességii gépet a raerdsitett padtartéval vagy kefével.

3. Enyhe tisztitdszerrel tisztitsa meg a gép kiilsé részét.

4. Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a halézati kabel nem sérilt. Amennyiben sérllést vesz észre, azonnal
cserélje ki a kabelt.

5. Egyszer egy hénapban vizallé kenbanyaggal kenje be a kerekeket.

6. Ellenérizze a laza vagy hianyzé anyacsavarokat, és potolja azokat sziikség szerint.

7. Amennyiben poros kdrnyezetben hasznalja a porszivoét, tavolitsa el a motor fedelét, és sdritett levegével

tisztitsa meg a motort. Ez biztositani fogja a megfeleld szell6zést, és lehetdvé teszi, hogy a motor ne
melegedjen fel mikodés kdzben.

Kapcsolja ki és huzza ki a gépet a csatlakozébél, mielétt eltavolitana a motor fedelét.

MUSZAKI ADATOK

Modellszam LS160 | LS160HD
Fesziiltség 220-240 V

Frekvencia 50 Hz

Teljesitmény 1300 W | 1800 W
A padtarté/kefe sebessége 160 rpm

Ossztéomeg 35,2 kg | 38,2 kg
Védelmi besorolas IPX4

24



MANUALUL UTILIZATORULUI ROMANA

INTRODUCERE

Acest manual va va ajuta sa obtineti maxim de eficienzg de la masina dvs. pentru podele. Cititi-l cu atentie
inainte de operare msinii.

Aceasta masina este destinata pentru uzul comercial. Este construita pentru folosirea Tn Tncaperi inchise si
nu pentru alte scopuri. Utilizati numai accesoriile recomandate.

(A)CUNOSTETI-VA MASINA

1. Buton de sigurantgs al parghiei 2. Manete operator

3. Parghie accesorii 4. Rezervor solutie

5. Fisa alimentare electricitate accesorii 6. Maner degajare parghie

7. Parghii de actionare angajare / degajare 8.Maner operator

9. Adaugarea solutiei 10.Contragreutate (numai la modelul 160HD, facultative)

A ATENTIE!

Aceasta masina prezinta piese Tn miscare. Pentru a reduce riscul de ranire, deconectati intotdeauna cablul de
alimentare energie Tninte de efectuare operatii de service.

(B)INSTALAREA SUPORTULUI DE VALUs SAU A PERIEI

Aliniati urechiusele (A) in rosturile corespunzstoare (B) de pe suportul de valus sau perie si rotiti Tn contra
acelor de ceasornic pentru fixare. Pentru a scoate peria/suportul de valus, rotiti scurt si puternic in sensul
acelor de ceasornic.

A ATENTIE!

Utilizarea unei perii sau valus necorespunzator pentru aceasta masina poate vatama podeaua sau
suprasolicita motorul.

FUNCTIONARE

1. Scoateti cablul electric din suportul ssu. Desfasurati cablul si conectati-l la o priza adecvata, cu Tmpa
mantare;

2. Trageti in sus de parghia de degajare de la maner (6). Deplasati manerul operatorului (8) in jos pana
cand bratele dvs. sunt aproape drepte. Slabiti Parghia de degajare de la maner (6) pentru a bloca in
siguranta Manerul operatorului (8) ;

Ridicati Manerul operatorului (8) paAna cand peria (sau valusul) este in contact cu podeaua.

A ATENTIE!

Fiti gata sa actionati masina imedit ce porneste motorul. Doar cu o miscare usoara a Manerului va face masina
ss se deplaseze dintr-o parte in alta. Ridicati manerul pentru deplasarea catre dreapta Coborati méanerul
pentru deplasarea catre stanga.

A ATENTIE!

Incepeti sa miscati imediat masina fhainte si inapoi. Mentineti masina in miscare in timpul functionarii motorului

pentru a evita vatamarea podelei.

4. Tineti cu fermitate de manerele operatorului(2) , apasati Butonul de siguranta (1) si apoi strangeti Parghiile
de actionare (7) pentru a porni motorul. NOTA: Butonul de siguranga(1) nu va fi eliberat decat daca
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ROMANA MANUALUL UTILIZATORULUI

Manerul operatorului (8) este eliberat si revine in pozitia de operare. Cand cele doua Parghii de control (7)
sunt eliberate, masina se opreste imediat.
NOTA: La lustruire cu spray, verificati valusul la fiecare 15 minute sa nu fie mizerie sau ceara adunate. Daca
valusul e murdar, Tntorceti-l cu partea curats sau puneti un valus curat.

POST-UTILIZARE & DEPOZITARE

1. Puneti Manerul operatorului (8) in pozitia ridicat sus si deconectati cablul electric. Rulati cablul electric in
jurul manerelor (2) si a suportului de cablu.

2. Scoateti peria sau suportul de valus de la masina. Curatati peria sau valusul si puneti-l la uscare. Lasati v
alusurile de lustruire s& se usuce complet Thainte de a le refolosi.

Depozitati periile si suporturile de valus separat de masina. Nu depozitati niciodata masina cu suportul de v

alus sau cu peria montate pe ea.

3. stergeti toats masina cu o carpa umeda si curata. Stergeti partea de sub carcasa periei dupa fiecare
utilizare cu solutie.

4. Inspectati toata masina si toate accesoriile sa nu fie defectiuni. Executati toate operatiunile de intretinere
si reparatii necesare, Thainte de depozitare;

5. Depozitayi masina intr-un loc curat si uscat, cu Manerul operatorului (8)blocat in pozitie ridicat.

INTRETINERE

Pentru a pastra masina in buna stare de functionare multi ani de zile, respectati urmatoarele proceduri de
intretinere.

I Verificati intotdeauna ca masina sa fie deconectata de la electricitate inainte de efectuarea
oricaror operatii de intretinere sau reparatii.

1. Deconectati de la electricitate masina imediat ce ati terminat de folosit.

2. Trageti masina catre spate si scoateti peria sau suportul de valus.

Nu depozitati niciodata masina cu peria sau suportul de valus montate.

Curatati partile exterioare ale masinii cu un detergent slab.

Verificati cablul electric sa nu prezinte defectiuni. Daca se constata defectiuni, inlocuiti imediat cablul.
Ungeti rotile cu un lubrifiant rezistent la apa, o dats pe luna.

Verificati masina sa nu aibe piulite sau suruburi slabite sau lipsa si inlocuiti-le daca este necesar.

Daca masina se foloseste in mediu cu praf, scoateti aparatoarea motorului si curatati motorul folosind jet
de aer comprimat. Aceasta va asigur o ventilie corespunzatoare si va permite motorului sa functioneze
la temperaturs mai scazuta.

Deconectaii de la electricitate masina inainte de a scoate aparatoarea motorului.

No oW m

SPECIFICATII TEHNICE

Numar model LS160 | LS160HD
Tensiune 220-240v

Frecventa 50Hz

Putere 1300w | 1800w
Viteza perie/valus 160rpm

Greutate totala 35,2kg | 38,2kg
Clasa protectie IPX4
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GEBRUIKERS HANDLEIDING NEDERLANDS

INTRODUCTIE

Deze handleiding zal u helpen het meeste uit uw boenmachine te halen. Lees dit document grondig door
voordat u de machine gebruikt.

De machine is bedoeld voor commercieel gebruik. Het is gebouwd voor gebruik in een binnenhuis milieu en is
niet bedoeld voor enig ander gebruik. Gebruik alleen de aanbevolen accessoires.

(A) KEN UW MACHINE
1. Start schakelaar veiligheidsvergrendeling knop 2. Operator Handvatset

3. Accessoire Hendel 4. Oplossing Tank

5. Accessoire Stekker 6. Vrijgave Compressie Hendel Handvat

7. Schakelaar Hendels- Knijpen-AAN / vrijgave-UIT 8. Operator Handvat

9. Oplossing Montage 10.Gewicht (alleen voor 160HD model machine,

facultatief)

A WAARSCHUWING!

Dit apparaat bevat bewegende delen. De stekker altijd uit het stopcontact verwijderen voor eventueel
onderhoud aan de machine.

(B) INSTALLATIE VAN DE BORSTEL OF PADHOUDER

Lijn de nokken (A) met de bijbehorende sleuven (B) in de borstel of padhouder uit en draai de borstel of
padhouder tegen de klok in om het te vergrendelen. Om de borstel / padhouder te kunnen verwijderen, geeft u
het een snelle, harde slag rechtsom.

A LET OP!

Het gebruik van de verkeerde borstel of pad op deze machine kan de vloer beschadigen of de motor
overbelasten.

WERKING

1. Trek en draai de kabel haak van de stroom kabel los. Pak de stroomkabel uit en steek de stekker in een
geaard stopcontact;

2. Trek aan de hendel van Release Compression Lever (6). Beweeg het bedieningshendel (8) naar beneden.
Laat het Vrijgave Compressie Hendel Handvat (6) los om het Operator handvat(8) vast te zetten;

3. Til het Operator handvat(8) op totdat de borstel (of pad) plat tegen de grond ligt.

A WAARSCHUWING!

Wees voorbereid om de machine te bedienen zodra de motor start. Slechts een lichte omhoogse of omlaagse
beweging van de hendel zal de machine van links naar rechts verplaatsen. De hendel omhoog om naar rechts
te gaan. De hendel omlaag om naar links gaan.

A LET OP!

Begint de machine onmiddellijk heen en weer te bewegen? Houdt het apparaat recht, terwijl de motor draait

om schade aan de vloer te voorkomen.

4. Houdt de Operator handgrepen (2) vast, duw de Veiligheidsvergrendeling knop (1) en vervolgens drukt u
de Schakelaar Hendel (7) om de motor te starten.
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NEDERLANDS GEBRUIKERS HANDLEIDING

OPMERKING: De Veiligheidsvergrendeling knop (1) niet indrukken tenzij het OperatorHandvat (8) is
vrijgelaten en terug in de werkstand is gekanteld. Wanneer de tweevoudige gecontroleerde Schakelaar
Hendels (7) worden vrijgegeven, gaat de machine onmiddellijk uit.
OPMERKING: Controleer de pad elke 15 minuten voor vuil. Als de pad vuil is; draai het om, om de schone
kant bloot te stellen of installeer een schone pad.

NA GEBRUIK & OPSLAG

1. Plaats de Operator Handvat (8) in een verticale positie en plaats de stroomkabel. Wikkel de stroomkabel
rond de Operator Handvatset (2) en de haak.

2. Verwijder de padhouder of borstel van de machine. Reinig de pad of borstel en hang deze op om het te
drogen. Laat de pads volledig drogen voordat u deze weer gebruikt.

Bewaar de borstels en padhouders gescheiden van de machine. Zet de machine nooit neer met de

padhouder of borstel aangesloten op de machine.

3. Veeg de gehele machine met een schone, vochtige doek. Veeg de onderkant van de borstel behuizing na
nat gebruik..

4. Controleer de gehele machine en alle accessoires voor schade. Voer alle vereiste onderhoud of
reparaties voor men de machine in opslag zet;

5. Bewaar de machine in een schone, droge plaats met het Operator Handvat (8) vergrendeld in een
verticale positie.

ONDERHOUD
Om de machine goed te laten presteren voor vele jaren, volg dan de volgende onderhoudsprocedures.

I Controleer altijd dat de machine is losgekoppeld voor het uitvoeren van onderhouds-en
reparatiewerkzaamheden.

1. Haal de stekker van de machine los, zodra u klaar bent met het gebruik ervan.

2. Kantel de machine naar achteren en verwijder de padhouder of borstel.

I Bewaar een lage snelheid machine nooit met de padhouder of borstel gemonteerd op de machine

3. Maak de buitenkant van de machine schoon met een licht schoonmaakmiddel.

4. Controleer de stroomkabel op beschadigingen. Indien er schade wordt geconstateerd, vervang dan de
kabel onmiddellijk.

5. Smeer wielen met een waterbestendig smeermiddel een keer per maand.

6. Controleer de machine op losse of ontbrekende bouten en moeren, en vervang ze indien nodig.

7. Als het apparaat wordt gebruikt in een stoffige omgeving, kunt u de motor verwijderen en blaas de motor
schoon met perslucht. Dit zal zorgen voor een goede ventilatie en laat de motor koeler draaien.
Schakel de stroom uit en trek de stekker van het apparaat voordat u de motorkap verwijdert.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model nummer LS160 | LS160HD
Voltage 220-240v

Frequentie 50Hz

Vermogen 1300w | 1800w
Pad/borstel snelheid 160rpm

Totaal gewicht 35.2kg | 38.2kg
Beschermings Grade IPX4
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PBKOBOMCTBO 3A NOTPEBUTENSA BBLITAPCKN

BbBEOEHUE

HacToswoTo pbkoBOACTBO Lie BU MNOMOrHe Jda nonyyute Han-gobpu pesyntatu ot Bawara Hoea
nopouyvcTadka. MNpoyeTeTe ro BHUMATENHO, NPEAU Aa 3anoyHETE Aa U3Non3BaTte ypeaa.

To3n ypen e npegHasHadeH 3a npomuluneHa ynotpeba. lMpoekTupaH e ga ce u3non3Ba B 3aTBOPEHU
NMOMeLLEHNS U He e NpefHasHayeH 3a KakeaTo M da e gpyra ynotpeGa. M3nonseaxte camo ¢ npenopbyaHm
akcecoapw.

(A)ONO3HAUTE YPEQA
1. NpepnaseH O6yToH 3a 3akn4BaHEe Ha focta 2. PbKoxBaTKu 3a onepaTtopa
3a Nocokara ynpasrneHue

3. MNomolueH noct 4. Pe3epBoap 3a No4nCTBaLLMSA pa3TBoOp
5. JonbnHUTENEH KOHTaKT 6. JlocT 3a ocBobOXAaBaHe Ha HanNsAraHeTo
7. JlocTtoBe 3a ynpasneHue - CtuckaHe -ON 8. pbxKa 3a ynpaBneHune

/ OcBoboxagaBaHe-OFF

9. KOHeKTOp 3a nouyncTeawms pasTBop 10.Terno (Camo 3a mogen 160HD, esagbrkuteneH)

A BHUMAHME!

Ype,u,bT nma OBukeLlm ce YacTu. 3a aa nsderHerte PUCKa OT HapaHABaHUA, BUHArun N3KIHoYBanTE OT KOHTaKTA,
npegu Aa n3bpLuBate OENHOCTU No nogapmwXKaTta unnu pemMoHTHU.

(B)MOHTAX HA YETKATA UNU HAKPAMHUKA 3A NOONIOXKATA

MogpaBHeTe xneboeete(A) cbC CbOTBETHUTE Mpopesn (B) Ha yeTkaTa MM HakparHuKa 3a NOAroXkarta u
3aBbpTETE HaKpaWHWKa UNu YeTkaTta B Nocoka obpaTHa Ha YacoBHUKOBAaTa CTpeska, 3a ga rv ouckupare. 3a
0a OeMOoHTMpaTe 4yeTkata MNW HakpalHuka 3a nogsioxkarta, 3aBbpeTe psi3ko B MOCOKa Ha YacoBHMKOBaTa
cTpernka.

A BHUMAHME!

M3nonaseaHeTo Ha Henoaxodsllia YeTka MM MOANOXKa MOXe [da MoBpedy nogoBaTa HacTuika unu ga
npeTosapu mMoTopa.

EKCMNINOATALINA

1. Wsgbpnante u 3aBbpTeTe obTeraya, 3a ga ocBoboauTe 3axpaHBawmsa kaben. Passunte kabena n ro
BKITIOYETE B NOAXOASLL 3a3eMeH KOHTaKT.

2. [OpbnHete Harope JlocT 3a ocBoboXaaBaHe Ha HanaraHeTo (6). MpemecTeTe ApbxKaTta 3a ynpasneHuve (8)
Hagony, AokaTto pbuUeTe BM 3actaHaT B MOYTM um3nbHato nonoxeHne. Ocsobogete JlocT 3a
ocBoboxgaBaHe Ha HansaraHeTo (6), 3a 4a oukcupare gpbxkata 3a ynpaesneHue (8) Ha MAcTo.

3. [MoBawurHete gpbxKkarta 3a yrnpaBreHne fokaTto YyeTkata (Mnv noanoxkara) 3actaHe ycrnopegHa Ha noaa.

A BHUMAHMUE!

MpuroTBeTe ce ga 3anoyvHeTe Aa OBWKMTE ypeaa, BegHara LWoM MoTopbT 6bae BkNoYeH. [Jopu Ha-MankoTo
OBWXKEHWE Ha ApbXKaTa 3a ynpaBfieHne, 1 MallvMHaTa e 3anoyHe Ja ce ABWXM Hacam-HaTam. [oeaurHeTe
ApbXKaTa 3a ABWKeHMe HagasicHo. CnycHeTe ApbKkaTa 3a ABUKEHNE HamnsiBo.

A BHUMAHMUE!

HesabaBHO 3anoyHeTe Oa ABWXKWTE MaluMHaTa Hanpeg W Hasag. He cnvpaiTe ga s ABWkKuUTE, [OKaTo
MOTOPBT paboTu, 3a Aa nsberHeTe LWETU MO NogoBaTa HaCTUIKA.
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BBJITAPCKU PBKOBOACTBO 3A MOTPEBUTENS

4. XsaHeTe 34paBo pbKOXBaTkUTe Ha onepatopa (2), HaTucHeTe npeanasHus 6yToH (1) M HaTUCHETe nocTa
3a nocokarta Ha ynpaeneHue (7), 3a ga skniounte motopa. BEINEXKA: TNpegnasHusa 6yToH (1) He moxe
Aa 6bae HaTucHaTt, gokaTo He ocBoboamTe M HaKNoHWTe Hasaj B nonoxeHwe 3a paboTta gpbxkata 3a
ynpaeneHune (8). T[lpu ocBoboxgaBaHETO Ha [OBOWHO KOHTPONMMpaHUTE NOCTOBE 3a Mocokara Ha
yrnpaenenue (7), ypeabT He3abaBHO Ce M3KITHYBA.

BENEXKA: [lo Bpeme Ha nonupaHe, NpoBepsiBanTe Nogsioxkara Ha BCekn 15 MUHyTK 3a HaTpynBaHus Ha

oTnagbum unu Bakca. AKO nognoxkara e 3aMbpceHa, 00bpHeTe 51 OTKbM YncTaTa CTpaHa Unn s CMeHeTe.

CNEQ YNOTPEBA U CbXPAHEHUE

1. WsnpaBeTe gpbxkarta 3a ynpasneHue (8) n usknioyeTe 3axpaHBawms kaben. Hasuiite kabena okorno
pbKOXBaTkUTE Ha onepartopa (2) n obTerava.

2. Csanere HakpanHuKa 3a Mognoxkara u JeTkata oT ypefda. M3nepete nognoxkata um s octaeBeTe Aa
n3cbxHe. MNoanoxkmTe 3a nonupaHe TpsibBa A4a ca HanbfIHO CyxM, 3a A4a M 13nonasare NOBTOPHO.

CobxpaHsiBaviTe YETKNTE U HakpanHUUWUTe 3a NOANOXKUTE OTAENHO OT MalimHaTta. Hukora He npubuparite

ypena, ako Yyetkata unu HakparHuka 3a nogsioxkara ca MOHTUpPaHu.

3. W3bbpLueTe Kopnyca Ha MaluMHaTa C YMCT M Neko BnaxeH napuan. N3bbpluete BbTpellHaTa cTpaHa Ha
yeTKara crneg MOKpO NoYnMcTBaHe.

4. OmepanTe uanara MawuHa U BCUYKM HakpamHuuM 3a nospegw. lNpegou ga npubepete, m3BbpLieTe
obunyariH1Te AeNHOCTU MO NoAApPbXKKATa U PEMOHTM.

5. CobxpaHsBanTe ypega Ha YMCco M CyxO MSACTO, KaTo ApbxKaTta 3a ynpasrneHue (8) Tpsabea ga 6bae BbB
BEPTMKAIHO NOMOXEHNeE.

noaaPbBXKKA
3a ga yabknTe XXuBOTa Ha MaluvHaTa, CnefBaviTe ykasaHusTa 3a nogapbkKka.

1 BwuHaru npoBepsiBaiiTe ganu ypeobT € U3KIMIOYEH, Npeaun Aa NpUCTLNUTE KbM M3NbI/IHEHWE Ha
noappbLXKKaTa UMM PpeMoHTa.

1. WsknoyeTe MaluvMHaTa HEMOCPEeACTBEHO cref ynoTtpeba.

2. HaknoHeTe 51 1 cBaneTe Bogaya Ha NoasnoxkaTa Unu YeTkara.

Hukora He cbxpaHsiBaTe HMCKOOOOpPOHA MalLUMHA, OCBEH aKo 4YeTKaTa MNM HakpaMHMKa Ha
noAroxkarta He ca AeMOHTUPaHM.

MouncTeanTe MalnHaTa OTBLH C WaasL, npenartap.

MpoeepsBanTe 3axpaHBalus kaben 3a noBpegn. AKO yCTaHOBWUTE Takuea, He3abaBHO cMeHeTe kabena.
CwmasBaviTe konenara ¢ BOOOYCTONYMB NyOpuKaHT NOHE BeAHBbX MEeCeyHo.

MpoBepsiBanTe 3a xnabaeu unu nunceaiy 60NTOBE MM raky 1 ako € Heodxo4MMO M NogMeHeTe.

AKO MalLMHaTa ce Mon3Ba B MpallHM NMOMELLEHWs, MOXETe Oa CBanuTe Karnaka Ha moTtopa v Ada ro
noYncTuTe ¢ Komnpecop. ToBa wWe ocurypu gobpa BeHTMNauMs M MOTOPBLT Le NoaabpXKa No-HWUCKa
Temnepartypa no Bpeme Ha paboTa.

Mpenn pa cBanuMTe Kanaka Ha MOTOpa, CNpeTe MallMHaTa U A U3KITIYeTe OT 3aXpaHBaHETo.

No oM~

TEXHUYECKW CNELUNDOUKALIUU

Mogen Homep LS160 | LS160HD
HanpexeHue 220-240v

YecToTa 50Hz

MouwHocT 1300w | 1800w
Ckopoct Ha 160rpm

yeTKaTa/nognoxkara

O6wo Terno: 35.2kg | 38.2kg
HuBo Ha 3awuTa IPX4
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NAVODILA ZA UPORABO SLOVENSCINA

UuvoD

Ta navodila vam bodo v pomog, da izvlesete najve¢ iz vaSe naprave za tla. Preberite jih temeljito, preden
boste prvi¢ rokovali z napravo.

Ta naprava je namenjena komercialni uporabi. Zgrajena je bila za notranjo uporabo in ni namenjena drugi
uporabi. Uporabljajte samo priporogene pripomogke.

(A)SPOZNAJTE SVOJO NAPRAVO

1. Varnostno-zaklepni gumb preklopnega stikala 2. Oprijemljive rocke operaterja

3. Rogica za dostop 4. Rezervoar z raztopino

5. Pomozni elektrigni vtikag 6. Kljuka za odpahnitev kompresijske rogice

7. Preklopna kljuka- Stisni-ON / Sprosti-OFF 8.Rocica operaterja

9. Pritrditev raztopine 10.Teza (Samo za modele naprave 160HD, neobvezno)

A OPOZORILO!

Ta naprava vsebuje premicne dele. Za zmanjSanje tveganja poSkodbe, zmeraj odklopite napajalni kabel,
preden pri¢nete z delom.

(B)NAMESTITEV KRTACE ALI DRZALA BLAZINE

Poravnajte zatice (A) z ustreznimi rezami (B) v krtagi ali nosilcu blazinice in obrnite krtaco ali nosilec blazinice v
nasprotni smeri urinega kazalca, da ga zaklenete na mesto. Za odstranitev nosilca krtase/blazinice, jo na hitro
in mo¢no obrnite v smeri urinega kazalca.

A PREVIDNO!

Uporaba napaéne krtage ali blazinice na tej napravi lahko poskoduje tla ali preobremeni motor.

ROKOVANJE

1. Povlecite in obrnite zaklop kabla, da sprostite elektrigni kabel. Odvijte elektrigni kabel in ga vkljugitev
primerno ozemljeno vtignico;

2. Navzgor potegnite kljuko za odpahnitev kompresijske rogice (6). Premaknite rogico operaterja (8) navzdol,
dokler nimate popolnoma iztegnjenih rok. Sprostite kljuko za odpahnitev kompresijske rocice (6) za zaklep
rogice operaterja (8) na mesto;

Dvignite rogico operaterja (8), dokler krtaga (ali blazinica) ni v celoti na tleh.

A OPOZORILO!

Bodite pripravljeni nadzorovati napravo takoj, ko se motor zazene. ze rahel premik rogice gor ali dol, bo
povzrogilo premik naprave od strani do strani. Spustite rogico za zavoj v levo.

A PREVIDNO!

Takoj zagnite premikati napravo nazaj in naprej. Premikajte napravo, dokler je motor prizgan, da se izognete

poskaodbi tal.

4. Trdno primate oprijemljive rocke operaterja (2), pritisnite varnostno-zaklepni gumb (1) in ntao stisnite
preklopno kljuko (7) za zagon motorja. OPOMBA: Varnostno-zaklepni gumb (1) se neb o sam sprostil,
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SLOVENSCINA UPORABNISKA NAVODILA

razen ¢e se rogica operaterja (8) sprosti in nagne nazaj v delovni polozaj. Ko sta dvojno nadzorovani
preklopni kljuki (7) sproséeni, se naprava takoj ugasne.
OPOMBA: Pri nanasanju razprsila, preverite blazinico vsakih 15 minut, zaradi nabiranja umazanije in voska.
Ce je blazinica umazana, jo obrnite, da nadaljujete ¢iS¢enje s ¢isto stranjo, ali namestite c¢isto blazinico.

PO UPORABI IN SHRANJEVANJE

1. Postavite rogico operaterja (8) v pokoneni polozaj in izkljugite elektrigni kabel. Ovijte elektrieni kabel okoli
oprijemljivih roek operaterja (2) in kljuko kabla.

2. Odstranite nosilec blazinice ali krtaze z naprave. Pogistite blazinico ali krtaco in jo obesite, da se posusi.
Omogotite polirnim blazinicam, da se popolnoma posusijo, preden jih ponovno uporabite.

Hranite krtage in nosilce blazinic logeno od naprave. Nikoli ne hranite naprave z nosilcem blazinice ali krtag

e, nalozene na napravo.

3. Obrisite celotno napravo s ¢isto, vlazno krpo. Obrisite spodnjo stran ohiSja krtace po mokri uporabi.

4. Preglejte celotno napravo in vse pripomogke, ali so poSkodovani. Pred shranjevanjem opravite kakrSno
koli zahtevano vzdrzevanje ali popravila;

5. Napravo hranite v gistem, suhem mestu z operaterjevo rogico (8) zaklenjeno v stojegem polozaju.

VZDRZEVANJE

Da bi vam naprava dobro sluZila vrsto let, prosimo sledite naslednjim proceduram vzdrzevanja.

I Zmeraj se prepri€ajte, da je naprava izkljuéena, preden izvajate vzdrzevalna ali popravilna dela.
Izkljueite napravo takoj, ko jo prenehate uporabljati.
Nagnite napravo nazaj in odstranite vodilo blazinice, oziroma krtage.

I Nikoli ne shranjujte napravo z nizko hitrostjo skupaj z vodilom blazinice ali krtago, nameS&eno na
napravo

Pocistite zunanjost naprave z neznim ¢istilom.

Preverite, ali je elektrizni kabel poSkodovan. Ce zaznate poSkodbo, nemudoma zamenjajte kabel.
Podmazite kolesa z lubrikantom, odpornim na vodo, vsaj enkrat mesegno.

Preglejte napravo, ¢e manjkajo matice in vijaki, ter jih po potrebi nadomestite.

N o o s w

Ce je naprava v uporabi v prasnem okolju, lahko odstranite pokrov motorja in izpihate motor s stisnjenim
zrakom. Tako boste zagotovili pravilno ventilacijo in omogogili motorju, da se ne bo pregreval.
Izkljugite elektriko in izklopite napravo, preden odstranite pokrivalo motorja.

TEHNICNE SPECIFIKACIJE

Stevilka modela LS160 | LS160HD
Voltaza 220-240v

Frekvenca 50Hz

Mog 1300w | 1800w
Hitrost krta &

elblazinice 160rpm

Skupna teza 35.2kg | 38.2kg
Razred zaSzite IPX4
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n Viper Cleaning Equipment Co., Ltd

EC Declaration of Conformity c €

The undersigned, representing the following:

the authorised representative established within the

Manufacturer ; .
European Economic Area:

Company name: Viper EUROPE

Viper Cleaning Equipment Co., Ltd Nilfisk-Advance A/S

Address:

Liang Bian Village, Liao Bu town, Dongguan City,
Guangdong Province, China

Business name: Viper Cleaning Equipment Co., Ltd

Name and address of person/Company authorised to compile the technical file established in the EU
Community: Viper EUROPE/Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brondby,Denmark

herewith declare that the following machinery:

Description of machinery

Generic denomination: Polisher

Function: The machines are available for floor treatment cleaning for commercial use

Model/s: LS160,LS160HD,LS160HD-UK

Fulfill the relevant provisions of European Directive 2006/42/EC (MD) and 2006/95/EC (LVD). The harmonized
standards used in order to obtain compliance to 2006/42/EC (MD) and 2006/95/EC (LVD) are the following:

EN 60335-1 Safety of household and similar electrical appliances

EN 60335-2-67 Particular requirements for floor treatment for commercial use

Place: Dongguan /
Date: 2013-12-19
Identity and Signature

‘Bitekin
| Produsct Manager




