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电力气动传输机可以输送干燥原
料（包括粉末和颗粒）以及空胶
囊 ， 为 反 应 器 、 搅 拌 机 、 配 料
机、储藏槽，处理机、起泡机等
加工设备给料，无需分离即可将
产品来回移动至多个点。

药粉、颗粒及胶囊传输
⸺在移动药物混合剂时保证其完整性，保持成分配比不变

单位技术参数 3VT 3VT / 25 PCC00HP PCC12HP PCC44SF PCC44HF 9505 A128 A136 PCT421FG PCT320FG

V 400 400 - - - - 220/400 220 220 400 400

Hz 50/60 50/60 - - - - 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

IP 54 54 54 54 54 54 55 40 40 55 55

Class F F - - - - F F F F F

W 0.55 0.75 压缩空气 压缩空气 压缩空气 压缩空气 0.36 1 1 2.2 1.5

m3/h 267 417 717 1433 4917 4617 1300 2700 2700 3960 3180

kPa 74 74 75 75 75 75 - 21 21 19 18,5

dB(A) 61 61 70/73 69/77 69/77 69/77 62 74 74 65 60

l 11 11 2 3 14 14 198 8 16 7 7

bar 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 - 4/6 4/6 - -

nl/sec, 
6 bar

0.2 0.2 3.5 7 28 28 - 0.56 0.56 - -

cm2 1200 1200 800 1400 2500 7500 11000 7500 14100 20000 19500

mm 30 30 25 32/38 63/76 63/76 60 40 50 50 70

mm 275x275
x542

275x275
x542

351x386
x287

442x489
x671

462x448
x1067

486x553
x1038

- 440x300
x730

550x400
x870

491x365
x593

491x365
x593

kg - - 12 22 34 40 - 14 18 7 7

cm 76×46×87 76×46×87 - - - - 120×61×120 - - 90×46×145 90×50×139

kg 78 78 - - - - 104 - - 55 73

AISI 
304/316L

AISI 
304/316L

AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 304 AISI 304 AISI 
304/316L

AISI 
304/316L

kg 500 500 300 600 2700 2200 700* 300 350 500 250

*每秒胶囊数

电压
频率
防护等级

绝缘等级

额定功率

最大空气流量
最大真空度
噪音等级

料斗容量

所需压力

耗气量

主过滤面积

进口
料斗尺寸
(长×宽×高)
料斗重量

机器尺寸
(长×宽×高)
重量

材质

传输能力

电力气动输送机

电力气动传输机通过电力驱动风机产生负压真空，符合����/����规范
的要求，可用于食品和制药行业。
该系列产品包括:
-   �VT系列传输机可用于处理最大���千克/小时流速的物料粉末，以及

小于�毫米的颗粒，不会造成颗粒物料细化。
-   ����系列可利用真空原理传输空胶囊。
-   A���X系列传输机，带单相的有刷电机，可处理最大���千克/小时流

速的物料，以及小于�毫米的颗粒。
-   PCT���FG系列传输机，适用于将易碎物料传输至包装设备。
-   模块化系统：针对客户具体应用制定解决方案。

力奇(Nilfisk）在编写本文档的时候已尽最大努力保证其内容准确可靠,但本公司不对本文档中的遗漏、不准确、或错误导致的损失和损害承担责任。
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D

零污染对洁净室至关重要。根据
污 染 物 的 性 质 ， 选 择 使 用 带
HEPA过滤或ULPA过滤的吸尘器
清洁所有地板或表面。

洁净室清洁
⸺超高标准的清洁 洁净室专用吸尘器

IVT 1000 洁净室专用吸尘器
-  静音设备，工作音量低至��分贝
-  模块化的机身构件设计方便维护和清洁
-  所有不锈钢结构或高抗硅材料制成的附件均能进行���℃的

高温消毒，以避免造成污染
-  UL马达后高效过滤器为所有机型的标准配置，适合标准的

ISO (�)无尘室认证环境

技术参数 IVT 1000
电压/频率(V/Hz)
相位数(N.)
电源功率(Kw)
风量(L/min)
进口（mm）
噪音等级dB(A)
防护等级(IP)
容器容量(Lt)
长×宽×高（厘米）
重量(kg)

���/��
�

�.�
����

��
��
��

��.�
�� x �� x ��.�

�

VHS110 CR 洁净室专用吸尘器
-  适用于洁净室、干燥和潮湿环境的工业吸尘器
-  符合GMP标准设计和采用不锈钢材质，非常易于清理和消毒
-  可选配HEPA ��/UPLA ��高效过滤器，处理极细粉尘时，过

滤效率非常高

技术参数 VHS110 CR
频率（赫兹）
电压（伏）
防护等级
绝缘等级
额定功率（千瓦）
风量（升/分）
最大真空度（千帕）
工作音量（分贝）
集尘袋容积（升）
初级过滤器面积（平方米）
高效过滤器面积（平方米）
高效过滤器类型
入口尺寸（毫米）
长×宽×高（厘米）
重量（千克）

���
��

IP��
F
�

����
��.�
��
��
�

�.�
HEPA ��

��
�� x �� x ���

��

力奇(Nilfisk）在编写本文档的时候已尽最大努力保证其内容准确可靠,但本公司不对本文档中的遗漏、不准确、或错误导致的损失和损害承担责任。
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力 奇 提 供 完 备 的 专 业 吸 尘 器 产
品 ， 可 满 足 所 有 严 苛 的 清 洁 需
求。白色系列吸尘器特别针对内
外加工设备的清洁而设计。提供
特定的配件选择。

设备的清洁和保养
⸺避免交叉污染，保持高度卫生 多用途创新吸尘器

VHW320 多用途创新吸尘器
-  带有完整机箱和流畅外观的移动式真空设备，符合GMP标准
-  三相电机可以�*��小时连续工作，配合繁重的生产任务
-  顶盖和容器锁紧系统，使机器操作安全方便
-  M级锥筒形过滤器，过滤效率高
-  创新的PullClean清洁系统，机器自身清洁方便快捷
-  ��L可折卸不锈钢垃圾桶
-  配有电缆、插头和断路保护器
-  具有多种机型可供选择，如纯不锈钢版、吸有毒粉尘版和防

爆机型版本等

VHC110气动工业吸尘器
在电力中断或者无可用电力的情况下仍可使用。该系列是回收
固体碎片和液体泄漏的理想选择。VHC���和VHC���型采用多
级真空发生器系统的新技术，以兼顾最低的空气消耗和良好的
性能。

技术参数 VHC110
����
�/�
��
��

��.�
��

L等级
�����

��
�� x �� x ���

��

耗气量（标准升/每分钟）
所需压力（巴）
工作音量（分贝）
空气流量（升/分）
最大真空度（千帕）
积尘桶容量(L)
主过滤器类型
主过滤面积(cm�)
进口(毫米)
长×宽×高(厘米)
重量(千克)

技术参数 VHW320
频率（赫兹）
电压（伏）
防护等级
绝缘等级
额定功率（千瓦）
空气流量（升/分）
最大真空度（千帕）
工作音量（分贝）
集尘筒容量（升）
主过滤面积(cm�)
进口（毫米）
长×宽×高（厘米）
重量（千克）

��
���
IP��

F
�.�

����
��.�
��
��

�����
��

�� x �� x ���
��

力奇(Nilfisk）在编写本文档的时候已尽最大努力保证其内容准确可靠,但本公司不对本文档中的遗漏、不准确、或错误导致的损失和损害承担责任。
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自动化机器需要一个持续稳定的真
空吸尘器，以避免残留的灰尘污染
药品或被释放到环境中。因为过滤
器是固定式真空吸尘器应用的一个
至关重要的元素，力奇真空吸尘器
配有HEPA和/或ULPA认证的过滤
器。工业吸尘器对药品生产来说至
关重要，能够确保产品质量，保障
生产安全。

从工艺设备回收药粉
⸺配套设备使用的工业吸尘器 配套设备使用的工业吸尘器

技术参数 单位

电压 
频率 
防护等级 
绝缘等级 
额定功率 
风量
真空度
工作音量
容器容量 
主过滤面积 
入口尺寸
长x 宽 x 高 
重量

V

Hz

IP

Class

kW

l/min

kPa

dB(A)

l

cm2

mm

mm

kg

VHW200

400

50

55

I

0.45

1192

14.8

56

1

1330

40

530x270x415

17

I

VHW201

400

50

55

0.45

1192

14.8

56

6.5

1840

40

420x430x820

25

VHW210

400

50

55

I

0.85

1933

21

62

6.5

1840

40

330x640x475

23

VHW211

400

50

55

I

0.85

1933

21

59

6.5

1840

40

420x430x820

31

I

VHW310

400

50

55

1.5

3500

24

61

15

4200

50

420x710x905

49

I

VHW311

400

50

55

1.5

3500

24

60

15

4200

50

420x710x905

61

VHW320

400

50

55

F

1.5

3200

18.5

60

25

10000

50

440x780x1170

73

VHW420

400

50

55

F

2.2

5100

19

63

46

20000

70

540x970x1390

100

VHW���-VHW���-VHW���-VHW���
用于配置自动化生产线的最小型工业吸尘器
该系列固定型三相工业吸尘器是力奇尺寸最小的工业吸尘器，功率范围为�.��-�.��千瓦，非常适合安装在处理少量粉尘和碎屑的自动
化生产设备中。设计符合GMP标准，噪音小，标配初级布袋过滤器，可以选配HEPA��级马达前高效过滤器，具备优异的过滤性能。

VHW��� - VHW���
功能多，有创新
功率为�.�千瓦非常适合直接配套设备使用或用于生产现场清理和维护使用，它们安装了新型的PullClean系统，可以在真空吸尘器
运行过程中高效清理筒式过滤器。基于其创新性和流畅的设计，VHW���型号非常易于清理和消毒(符合GMP要求)。H级设备获得
vac认证，可以实现用户无需直接接触有害物料，就可以安全地更换过滤器。

VHW��� - VHW���
可用在洁净室的高性能吸尘器
功率为�.�千瓦VHW���型号性能高，可全自动��/�不间断运行。VHW���型号完美的兼顾了保证高吸尘性能和符合GMP卫生要求的
设计，易于清理和消毒，且动力强劲。

力奇(Nilfisk）在编写本文档的时候已尽最大努力保证其内容准确可靠,但本公司不对本文档中的遗漏、不准确、或错误导致的损失和损害承担责任。
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原料药和高效原料药的回收需要特
殊的设备和功能，以保护操作者。
针对这类应用，力奇设计了高级控
制过滤装置(最高至OEB5)。它提供
标准版和特别定制版。

粉尘控制(高致敏性粉尘收集)
⸺避免任何可能接触有毒物质的情况 粉尘控制(高致敏性粉尘收集)

-  最高可达OEB �级
-  单位动力单元风量最高为����立方米/小时
-  符合GMP标准
-  降低维护费用
-  有WIP版本可供选择

设备对粉尘过滤手机过程分为两个部分：DCU组件和CY组件。DCU系列产品配有HEPA高效过滤器，可收集最细的粉尘颗粒。CY组
件是高效无过滤分离预分离系统，可以与DCU���和DCU���WIP系列产品配合使用。

经过实践检验，力奇DCU和CY系列产品，因其组合使用的方便性和被认
证过的可以达到OEB�级别的防尘过滤系统，在全球范围内应用广泛。

技术参数 单位 CY202 CY203 DCU112 DCU113 DCU114 DCU115 DCU220 VTC DCU220WIP 
VTC

kPa - 
mbar

25/250 25/250 25/250 25/250 25/250 25/250 25/250 25/250

cm2 - - - - 19500 35000 - -

% >��%
(�.�� kg/dm�)

>��%
(�.� kg/dm�)

>��%
(�.�� kg/dm�)

>��%
(�.� kg/dm�)

- - - -

S - - 1 1 1 1 2 2

cm2 - - 100000 100000 100000 100000 100000 100000

- - 袋进袋出 袋进袋出 袋进袋出

不包括
过滤器
更换

不包括
过滤器
更换

袋进袋出 袋进袋出 袋进袋出
cm2 - -

-
-

-
- 100000 100000

- -
-

-
-

- 袋进袋出 袋进袋出

% - - 99.995% 99.995% 99.995% 99.995% 99.995% 99.995%

OEB5 OEB5 OEB5 OEB5 OEB5 OEB5 OEB5 OEB5

OEB4 OEB4 OEB4 OEB4 OEB4 OEB4 OEB4 OEB4

l 30 30 30 30 30 30 30 30

mm 630x760
x2180

630x760
x2690

1454x710
x2232

1452x710
x2803

1521x710
x1826

1615x710
x2068

630x1010
x2920

630x1392
x2920

长×宽×高
集尘桶容量

Oeb等级维护阶段

Oeb等级生产阶段
过滤效率

安全高效微粒空气过滤器更换系统

安全高效微粒空气过滤器过滤面积
高效微粒空气过滤器系统更换
高效微粒空气过滤器HEPA ��过滤面积
高效微粒空气过滤器阶段

旋风预分离器效率

主过滤器表面

最大真空度

力奇(Nilfisk）在编写本文档的时候已尽最大努力保证其内容准确可靠,但本公司不对本文档中的遗漏、不准确、或错误导致的损失和损害承担责任。
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使用力奇专为包装应用设计的R系列
工业吸尘器，避免清理切割机造成
的生产中断。R系列工业吸尘器在设
备运行时可持续收集废物。

回收包装废材
⸺提高生产效率，避免设备停机并回收不断产生的边角材料 专业处理屑状物料的R系列工业吸尘器

R系列产品得益于电机位于吸尘器底部，尼龙袋可以完全展开，所有提取物在底部整齐的压实，优化了尘袋容量，并防止电机阻
塞。要倾倒废料，打开盖子并拆下尼龙衬里即可。根据不同类型的回收物，提供可选的专用过滤器。

收集碎屑的最快方式
功率范围为�.��至� kW，适合收集生产线产生的碎屑和切屑（纸、塑料和织物）。根据产品服务的生产设备，抽吸功率，结构特征
和尺寸，该系列有多款型号可选。

技术参数 单位 R104 R154 R155 R305 3507W R

电压
频率
防护等级
绝缘等级
额定功率
无软管气流
最大真空度
声压级
集尘桶容量
主过滤面积
入口
长×宽×高
重量

V 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

Hz 50 50 50 50 50

IP 55 55 55 55 55

等级 F F F F F

kW 0.9 1.1 1.1 2.2 4

l/min 2600 3300 3300 5100 8600

kPa 23 21 21 31 29

dB(A) 68 72 72 75 74

l 114 114 150 150 215

cm2 11500 11500 14350 14350 19000

mm 50 50 50 50 70

mm 560x1200 560x1200 660x1250 660x1250 1200x700x1400

kg 38 40 47 61 155

区别于其他系列，R系列产品
电机位于底部，有效避免电机
阻塞，延长设备使用寿命

力奇(Nilfisk）在编写本文档的时候已尽最大努力保证其内容准确可靠,但本公司不对本文档中的遗漏、不准确、或错误导致的损失和损害承担责任。
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除了生产车间，办公、仓储、餐
厅等区域的清洁卫生同样重要。
力 奇 提 供 全 系 列 的 地 面 清 扫 设
备，为医药企业提供从设备清洁
到地面清洁的整体解决方案。

地板及非生产区域清洁
⸺保持一贯的清洁高标准，为医药企业提供安全、卫生的办公及生产环境

SC530 手推式电瓶洗地机
-   ��升大容量水箱，可以短时高效地清洁更大区域
-  易于使用，通过One-Touch™按钮可启用全部洗地功能
-  倾斜式污水箱，便于处理电瓶和化学品
-  踏板设计符合人体工程学，可轻松升降
-  点击开关系统，可轻松拆卸刷子/百洁垫
-  通过长按静音键启动静音模式，最低音量可至��分贝

技术参数 SC530BQ SC530BDQ
额定功率（瓦）
工作音量（分贝）
理论/实际清洁效率（平米/时）
洗地宽度（毫米）
吸水扒宽度（毫米）
清水箱/污水箱（升）
洗地刷马达功率（瓦）
刷子直径（毫米）
刷子压力（千克）
刷子转速（转/分）
最大爬坡率（%）
电瓶箱尺寸（长×宽×高）（毫米）
长×宽×高（厘米）
净重（千克）

���
��

����/����
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洗地机

SC351 手推式电瓶洗地机
-  操作便捷，无需人员培训，所有部件均可无工具维护
-  首款洗地吸干一体清洁头，前进后退皆可清洁
-  可清洁常规洗地吸干机无法清洁到的区域
-  工作音量低至��分贝，适合日间清洁

技术参数 SC351
电压（伏）
额定功率（瓦）
空气流量（升/秒）
真空吸力（千帕）
工作音量（分贝）
最大运行时间（小时）
理论/实际清洁效率（平米/时）
洗地宽度（毫米）
最小转弯宽度（厘米）
水流量（升/分）
清水箱/污水箱容量（升）
吸水宽度（毫米）
刷子压力（千克）
刷子转速（转/分)
刷子直径（毫米）
长×宽×高（厘米）
净重（千克）
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力奇(Nilfisk）在编写本文档的时候已尽最大努力保证其内容准确可靠,但本公司不对本文档中的遗漏、不准确、或错误导致的损失和损害承担责任。
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BR855 驾驶式洗地机
-  每小时清洁面积达����平米，高效快速
-  Ecoflex系统提供多种清洁模式，绿色环保同时节约清洁成本
-  机身转向灵活，可应用在狭窄区域
-  工作噪音低至��分贝，适合声音敏感区域
-  不锈钢材质底盘，聚酯材质机身，结实耐用

技术参数 BR855
��

����
��.�

����/����
���

�.�

额定功率（瓦）
电压（伏）

工作音量（分贝）
理论/实际清洁效率（平米/时）
洗地宽度（毫米）

最大速度（千米/时）

���/���清水箱/污水箱（升）

� x ���刷子/百洁垫直径（毫米）

��/��/��刷子压力（千克）

���刷盘转速（转/分）

��� x ��� x ���电瓶箱尺寸（长×宽×高）（毫米）

��� x �� x ���长×宽×高（厘米）

���净重（千克）

-  电池及柴油两种动力
-  优秀的Donaldson PowerCore纳米过滤器，变频除尘
-  具有Clearview清晰视野的人体工程学组件
-  NoTools™(无工具拆卸系统)加快了主刷和边刷的更换速度，

缩短了维修时间

CS7010 洗扫一体机

技术参数 CS7010 B
工作音量（分贝）

动力源

最大速度（千米/时）

工作速度（千米/时）

理论/实际清洁效率（平米/时）

理论/实际清洁效率（含双边刷）（平米/时）

扫地宽度（毫米）

洗地宽度（毫米）

吸水宽度（毫米）

最小转弯宽度（厘米）

最大攀爬率（%）

最大工作攀爬率（%）

水流量（升/分）

油箱容量（升）

清水箱/污水箱（升）

垃圾箱容量（升）

主过滤面积（平方米）

刷子压力（千克）

刷子/垫子数量

主刷尺寸（毫米）

边刷尺寸（毫米）

洗地刷尺寸（毫米）

长×宽×高（厘米）

净重（千克）
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CS7010 D
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柴油混合动力 Kubata D����，
�缸，��.�kW

技术参数

清洗强度（Kg/Force）
泵压力（Bar）

最大流量（升/时）
最大进水温度（℃）
泵转速（转/分）

长×宽×高（毫米）
重量（千克）
功率（千瓦）
电压/相制/频率/电流（V/~/Hz/A）
电线长度（米） 
高压软管长度（米）
自动待机功能
柱塞数量
喷嘴尺寸

MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
���
�.�

����/����
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√
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�自吸高度（米）

MC 5M 冷水高压清洗机
- 配套可调压双管枪杆 
- 水流量可调节设计 
- 双清洁剂加入系统 
- 带刹车的小前轮设计 
- 结实耐用的外观钢结构设计 
- 符合人体工艺学的快速连接设计

高压清洗机

MH 5M 中型可移动热水机
-  EcoPower锅炉效率> ��％，可降低燃料成本
-  陶瓷活塞，耐磨持久
-  �个大尺寸车轮，易于运输，适用于凹凸不平的表面
-  油箱和配有油位显示器
-  低油量警报系统
-  车载诊断功能

技术参数 MH 5M
�
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推荐平均每天使用小时数
泵压力 (bar/MPa)
清洗强度(kg/force)
水流量  Qmax/Qiec (l/h)
加热温度  (水/蒸汽) (°C)
最大进水温度(°C)
ΔT=��°C  (kg/h)时的油耗
油箱 (l)
长×宽×高（mm）
重量（kg）
电线 (m)
喷嘴尺寸
特性
EcoPower锅炉效率高
高压软管卷轴
泵油量警告系统
维护标志
自动开/关，延迟操作
火焰传感器

力奇(Nilfisk）在编写本文档的时候已尽最大努力保证其内容准确可靠,但本公司不对本文档中的遗漏、不准确、或错误导致的损失和损害承担责任。力奇(Nilfisk）在编写本文档的时候已尽最大努力保证其内容准确可靠,但本公司不对本文档中的遗漏、不准确、或错误导致的损失和损害承担责任。
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Sacco cartaSafe BagSafe Bag antistatico

附件和配件
- 通过定制的附件和配件，确保更高的安全性

马达前高效过滤器套件（HEPA H14）
用于实现对输入颗粒最大的过滤效率。可过滤 99.995％（MPPS方法）直径为 
0.1-0.2 微米的颗粒。如果主过滤器失效，可作为备用过滤器。可使用仪器显示绝对
过滤器的堵塞程度。

马达后高效过滤器套件（HEPA H14，ULPA15）
用于实现对排出颗粒的最大过滤效率。可过滤 99.995％（MPPS方法）直径为 
0.1-0.2 微米的颗粒。可使用仪器显示绝对过滤器的堵塞程度，从而判断是否更换。

吸尘器臂套件
提供了直接在生产线或粉末
拾取点提取的可能解决方案。
该系统具有可调节的吸尘器臂和护罩。

纸袋、安全袋和防静电安全袋
该容器可以和原装的互换，能够容纳纸袋或安全袋。
安全袋系统可用于收集有毒粉末，并配备安全封闭系统，
移除该系统可防止用户接触吸取的产品。

力奇制药应用附件
目的是满足安全、卫生和效率等方面的潜在需求。附件均
具备高水准的品质： FDA 认证，金属零件由 AISI 316L 
不锈钢制成，可进行高压灭菌消毒。
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